PAT-KPL45-DH

NOMINALNA MOC DLUGOTRWALA | PREDKOSC OBROTOWA
WARTOSC NOMINALNA PRZELOZENIA Pwes WYJSCIOWA nyy;

WARTOSCI WYZNACZONE DLA PREDKOSCI 1480 OBR/MIN

21:1 750 70,9
28:1 660 52,6
33:1 660 44,3

INNOWACYINA UNIA EUROPEJSKA

EUROPEJSKI FUNDUSZ

ﬂ GOSPODARKA ROZWOJU REGIONALNEGO
NARGDOWA STRATEGIA SPOINGSCH

PRZEKLADNIE ZEBATE

WiFi 802.11 b/g/n
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Dodatkowe informacje:

—  Wykonanie przektadni przeciwwybuchowe grupa I kategoria M2.

— Uzebienia wykonane sa w 6 klasie doktadnosci wg ISO 1328.

—  Przektadnia jest wyposazona w zintegrowany z przektadnig system diagnostyki technicznej w wykonaniu

przeciwwybuchowym grupa | kategoria M2.

— System diagnostyki technicznej umozliwia pomiar parametréw charakteryzujacych drgania, temperature korpusu
i oleju, poziom oleju oraz jego stan wyeksploatowania.

Warianty systemu diagnostyki technicznej

2 kanaly pomiaru drgan
(akcelerometr piezoelek-
tryczny)

2 kanaly pomiaru tempe-
ratury (Pt100)

Obudowa ognioszczelna
przystosowana do zabu-
dowy w wnetrzu prze-
kiadni

1 kanaly pomiaru drgan
(akcelerometr piezoelek-
tryczny)

1 kanaty pomiaru tempe-
ratury (Pt100)

Obudowa ognioszczelna
przystosowana do zabu-
dowy w wnetrzu prze-
kiadni




