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PAT-PL45-2R 

 

WARTOŚĆ NOMINALNA PRZEŁOŻENIA 

  

NOMINALNA MOC DŁUGOTRWAŁA 

PWEJ 

PRĘDKOŚĆ OBROTOWA 

WYJŚCIOWA nWYJ  

WARTOŚCI WYZNACZONE DLA PRĘDKOŚCI 1480 OBR/MIN 

21:1 750 70,9 

28:1 660 52,6 

33:1 660 44,3 

 

 



 
 

PAT-PL45-2R 

 

MASA BEZ OLEJU - 2830KG ILOŚĆ OLEJU – 70L 

 

Dodatkowe informacje:  

 

 Wykonanie przekładni przeciwwybuchowe grupa I kategoria M2. 

 Uzębienia wykonane są w 6 klasie dokładności wg ISO 1328. 

 Przekładnia jest wyposażona w zintegrowany z przekładnią system diagnostyki technicznej w wykonaniu 

przeciwwybuchowym grupa I kategoria M2.  

 System diagnostyki technicznej umożliwia pomiar parametrów charakteryzujących drgania, temperaturę korpusu  

i oleju, poziom oleju oraz jego stan wyeksploatowania. 

Warianty systemu diagnostyki technicznej 

 

 
 


