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Firma Patentus jest uznanym dostawcą maszyn i urządzeń 
górniczych. W celu zapewnienia ciągłego rozwoju swych 
produktów, spółka w 2011 podjęła decyzję o rozszerzeniu 
swej oferty produkcyjnej o przekładnie zębate.

Następstwem tej decyzji było utworzenie Działu Badań i Rozwoju 

oraz inwestycje w nowoczesne maszyny obróbcze, co umożliwiło 

produkcję nowoczesnych przekładni zębatych. Naturalnym rozsze-

rzeniem działalności Spółki Patentus są usługi remontu górniczych 

zespołów napędowych.

Przedsiębiorstwo posiada doświadczoną kadrę kierowniczą, kon-

struktorów, technologów i operatorów maszyn obróbczych. W roz-

woju produktów, w firmie Patentus wykorzystuje się zaawansowane 

specjalistyczne narzędzia programistyczne do konstruowania i ob-

liczeń wytrzymałościowych. Prezentowane w katalogu przekładnie 

zębate pracują zasadniczo jako reduktory, czyli na wale wyjściowym 

prędkość obrotowa jest mniejsza niż prędkość wału wejściowego 

przekładni. Reduktory te są przeznaczone do napędu górniczych 

urządzeń mechanicznych o poziomej osi elementu roboczego, jed-

nak mogą być także stosowane w innych gałęziach przemysłu m.in. 

metalowego, chemicznego, a także w hutnictwie.

Wszystkie istotne elementy przekładni zębatych, takie jak łożyska, 

koła zębate, korpusy i wały konstruowane są zgodnie z powszech-

nie uznanymi metodami obliczeniowymi, z uwzględnieniem zaleceń 

PL ENG

Patentus is a recognized supplier of mining machinery and 
equipment. In order to ensure the continuous development 
of its products, in 2011 the Company decided to expand its 
production offer by gearboxes.

Following this decision, the Research and Development Department 

was created as well as investments in modern processing equipment 

were made, which enabled the production of modern gearboxes. A 

natural extension of Patentus’ scope of operations is the offer of mining 

drive units maintenance service.

The Company has experienced management, designers, technologists 

and machine operators. In product development, Patentus uses advanced 

specialized programming tools to design and carry out strength analysis. 

Gearboxes presented in this catalogue work basically as reducers, i.e. the 

rotational speed on the output shaft is lower than the speed of the 

input shaft of the gearbox. These reducers are designed to drive mining 

mechanical devices with a horizontal axis of the working element, but 

they can also be used in other industry branches, e.g. metal, chemical 

and metallurgy.

All essential elements of gearboxes, such as bearings, gear wheels, 

casings and shafts, are constructed in accordance with generally 

recognized calculation methods, taking into account manufacturers’ 

recommendations and standard requirements. The reducers can 

cooperate both with foot mounted and  flange electric motors connected 

Informacje ogólne
General information
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producentów i wymagań norm. Z reduktorami mogą współpracować 

silniki elektryczne na łapach lub kołnierzowe przyłączone do korpu-

su reduktora za pomocą wejścia sprzęgłowego. We wszystkich wyko-

naniach przekładni zębatych istnieje możliwość zabudowy sprzęgieł

jednokierunkowych oraz elementów chłodzących. Wykonanie prze-

kładni spełnia wymagania przeciwwybuchowe ATEX grupa I kate-

goria M2. Przekładnie są wykonana w układzie pracy odwracalnym. 

Istnieje możliwość opracowania i wykonania rozwiązań specjalnych 

wg życzeń Klienta na bazie rozwiązania podstawowego (np. zmiany 

przełożenia i wymiarów przyłączeniowych).

Korpusy do reduktorów poziomych wykonane są z żeliwa szarego 

lub sferoidalnego z podziałem prostopadłym do osi wałów. Prze-

kładnie na życzenie Klienta mogą być także wykonane jako spawa-

ne. Korpusy są obrabiane na sterowanych numerycznie centrach ob-

róbczych, co pozwala na osiągnięcie dużej dokładności wykonania, 

zwłaszcza zapewniają uzyskanie wymaganej równoległości i prosto-

padłości osi otworów względem powierzchni odniesienia. Wszystkie 

koła zębate w przekładni mają uzębienie o zarysie ewolwentowym i 

wykonane są przede wszystkim z wysokogatunkowej

stali stopowej, poddawane są obróbce cieplnej i cieplno-chemicz-

nej oraz szlifowane. Koła stożkowe mają uzębienie spiralne łukowe, 

walcowe - uzębienie proste lub skośne, a koła stopnia planetarnego

uzębienie proste. Uzębienia wykonane są zazwyczaj w 6 klasie do-

kładności wg PN-ISO 1328. Obliczenia geometrii i wytrzymałości 

wykonywane są wg norm PN-ISO 6336 i ISO 10300.

W reduktorach zastosowano łożyskowanie zapewniające przenie-

sienie obciążeń określonych w katalogu. Trwałość godzinowa uży-

tych łożysk odpowiada założonej trwałości elementów zębatych dla 
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to the reducer casing by means of a coupling input. All versions of 

gearboxes have possibility of installing unidirectional couplings and 

cooling elements. Gearboxes designs meet the explosion protection 

requirements of ATEX group I category M2. Gearboxes are made in the 

reversible system of operation. It is possible to develop and manufacture 

customized solutions according to the customer’s  requirements based 

on the standard solution (e.g. changes in gear ratio and connection 

dimensions).

Horizontal reducers casings are made of cast iron or spheroidal iron 

with division perpendicular to the shaft axis. At the customer’s request, 

the gearboxes can also be welded. Casings are machined on CNC 

machining centers, which allows to achieve high accuracy of execution, 

especially ensuring the required parallelism and perpendicularity of the 

hole axes in relation to the reference surface. All gears wheels in the 

gearbox have an involute tooth profile and are made primarily of high-

quality alloy steel, they are also subjected to heat and thermo-chemical 

treatment and grinding. Bevel gears have spiral curved toothing, 

cylindrical  - straight or helical toothing and the planetary gears have 

straight toothing. The toothing is usually made in the 6th accuracy class 

according to PN-ISO 1328. The geometry and strength calculations are 

made according to the PN-ISO 6336 and ISO 10300 standards.

Reducers are equipped with bearings ensuring the transfer of loads 

specified in the catalog. The hourly life of bearings used,  corresponds 

to the assumed durability of toothed elements for given load conditions. 

Bearings produced by well-recognized manufacturers such as FAG, SKF, 

TIMKEN are mainly used in our gearboxes.

Produkcja maszyn górniczych i przekładni zębatych
Mining machinery and gearboxes production

Oferujemy najnowocześniejsze rozwiązania 
dla górnictwa, energetyki i kolejnictwa.
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danych warunków obciążenia. W przekładniach stosuje się przede 

wszystkim łożyska uznanych producentów łożysk takich jak FAG, 

SKF, TIMKEN.

Do smarowania elementów zębatych i łożysk stosuje się zasadniczo 

przekładniowe oleje mineralne w systemie rozbryzgowo-zanurze-

niowym. Do smarowania łożysk wału szybkobieżnego stopnia stoż-

kowego stosuje się system wymuszony z wykorzystaniem pompy 

wirnikowej. W wykonaniach niektórych reduktorów stożkowo-wal-

cowych łożyska są smarowane smarem plastycznym. Wały, ze wzglę-

du na duże obciążenia skręcające i zginające, wykonuje się ze stali 

stopowej ulepszonej cieplnie. Wpusty na czopach końcowych wałów 

wykonuje się również jako ulepszone cieplnie. Do uszczelnienia wa-

łów stosuje się pierścienie uszczelniające znanych firm takich jak 

Goetze, Simmrit, SKF.

Dokładność wykonania przekładni zębatych jest sprawdzana każ-

dorazowo przez zakładowy dział kontroli jakości. Do sprawdzania 

wykorzystuje się maszyny współrzędnościowe i specjalistyczne 

urządzenia pomiarowe. Końcowym odbiorem technicznym redukto-

rów są badania pod obciążeniem na stacji prób z wykorzystaniem 

zaawansowanego sprzętu diagnostycznego oraz kamery termowi-

zyjnej.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i bogatemu parkowi maszyno-

wemu firma Patentus stała się wiodącym producentem przekładni 

zębatych. Posiadamy kompletny zestaw zasobów ludzkich i maszy-

nowych aby projektować i wykonywać we własnym zakresie innowa-

cyjne przekładnie zębate stosowane w wielu dziedzinach przemysłu.

PL ENG

Mineral gear oils in a splash-immersion system are generally used to 

lubricate toothed elements and bearings. To lubricate bearings of the 

high-speed taper shaft a forced system with an impeller pump is used. 

In some designs of bevel-helical reducers, the bearings are lubricated 

with plastic grease.

Accuracy of the gearboxes execution is checked each time by the in-

house Quality Control Department. The check is carried out with the 

use of coordinate machines and specialized measuring devices. The 

reducers’ final technical acceptance is performed by tests under load at 

the testing station with the use of advanced diagnostic equipment and 

thermal imaging camera.

Owing to many years of experience and an extensive machine park, 

Patentus has become a leading manufacturer of gearboxes. We have 

a complete set of human and machine resources to design and 

manufacture innovative gearboxes used in many industry branches.

The Patentus company offers the most modern 
solutions for mining, energy and railways.

Na rynku od 1992 roku
On the market since 1992
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PAT-PPL 14/22
PRZEKŁADNIA

PAT-PPL 14/22

Producent może zaoferować również wykonanie przekładni o innych przełożeniach.

The manufacturer can offer gearboxes with other gear ratios.

* WARTOŚCI WYZNACZONE DLA PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ 1470 OBR/MIN | * VALUES DETERMINED FOR 1470 RPM

PRZEŁOŻENIE / RATIO
NOMINALNA MOC 
DŁUGOTRWAŁA PWEJ

LONG-TERM NOMINAL POWER 

PINPUT

PRĘDKOŚĆ OBROTOWA 
WYJŚCIOWA NWYJ *
ROTATIONAL OUTPUT SPEED

NOUT*
WARTOŚĆ NOMINALNA

NOMINAL VALUE

WARTOŚĆ 
DOKŁADNA
EXACT VALUE

29:1 29,653 22 kW 49,57 RPM

19:1 19,029 22 kW 77,25 RPM

13:1 12,962 30 kW 113,41 RPM

OPCJE DODATKOWE

Przekładnie zębate do przenośników zgrzebłowych
SCRAPER CONVEYORS GEARBOXES
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1.	 Wykonanie przekładni przeciwwybuchowe ATEX grupa I 

kategoria M2

2.	 Przekładnia posiada korpus szczelnie zamknięty, a smaro-

wanie odbywa się olejem przekładniowym w systemie roz-

bryzgowo-zanurzeniowym. 

3.	 Przekładnia wyposażona jest w komorę smarną wałka na-

pędowego.

4.	 Uzębienia wykonane są w 7 klasie dokładności wg ISO 

1328.

5.	 Możliwość pracy na wzniosie i upadzie.

Zastosowanie: przenośnik zgrzebłowy

Przekładnia PAT PPL 14/22 jest odpowiednikiem przekładni PPL 

14/22 I jest z nią w 100% zamienna dla przełożeń 29:1 i 19:1.

1.	 ATEX group I M2 category explosion-proof version of the 

gearbox.

2.	 The gearbox has tightly sealed casing and lubrication is 

performed with the use of gear oil in splash-immersion system.

3.	 The gearbox is equipped with a drive shaft lubrication 

chamber.

4.	 The toothing is made in 7th accuracy class, according to ISO 

1328.

5.	 Ability to work inclined or declined.

Application: scraper conveyor AFC/BSL

PAT PPL 14/22 gearbox is the equivalent of the PPL 14/22 gearbox 

and is 100% interchangeable for 29:1 i 19:1 ratios.

DODATKOWE INFORMACJE ADDITIONAL INFORMATION

PAT-PPL 14/22

MASA BEZ OLEJU / WEIGHT WITHOUT OIL – 302KG ILOŚĆ OLEJU / AMOUNT OF OIL – 8L

SCRAPER CONVEYORS GEARBOXES

Przekładnie zębate do przenośników zgrzebłowych
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PAT-KPL 15

Producent może zaoferować również wykonanie przekładni o innych przełożeniach.

The manufacturer can offer gearboxes with other gear ratios.

* WARTOŚCI WYZNACZONE DLA PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ 1470 OBR/MIN | * VALUES DETERMINED FOR 1470 RPM

PRZEŁOŻENIE / RATIO
NOMINALNA MOC 
DŁUGOTRWAŁA PWEJ

LONG-TERM NOMINAL POWER 

PINPUT

PRĘDKOŚĆ OBROTOWA 
WYJŚCIOWA NWYJ *
ROTATIONAL OUTPUT SPEED

NOUT*
WARTOŚĆ NOMINALNA

NOMINAL VALUE

WARTOŚĆ 
DOKŁADNA
EXACT VALUE

21:1 20,956
320 kW

70,1 RPM

25:1 25,030 58,7 RPM

28:1 28,154
250 kW

52,2 RPM

33:1 33,391 44,0 RPM

39:1 39,338 200 kW 37,4 RPM

OPCJE DODATKOWE

PAT-KPL 15
PRZEKŁADNIA

Przekładnie zębate do przenośników zgrzebłowych
SCRAPER CONVEYORS GEARBOXES
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1.	 Wykonanie przekładni przeciwwybuchowe ATEX grupa I 

kategoria M2

2.	 Przekładnia posiada chłodnice z wężownicami wodnymi 

zamontowanymi w pokrywach inspekcyjnych, które posia-

dają typowe przyłącza gniazdowe typu Stecko-DN10.

3.	 Przekładnia posiada korpus szczelnie zamknięty, a smaro-

wanie odbywa się olejem przekładniowym w systemie roz-

bryzgowo-zanurzeniowym z pompą.

4.	 Uzębienia wykonane są w 6 – klasie dokładności wg ISO 

1328.

5.	 Możliwość pracy na wzniosie i upadzie.

Zastosowanie: przenośnik zgrzebłowy

1.	 ATEX group I M2 category explosion-proof version of the 

gearbox.

2.	 The gearbox is equipped with coolers with water coils mounted 

(among others) in inspection covers with typical Stecko-DN10 

socket connections.

3.	 The gearbox has tightly sealed casing and lubrication is 

performed with the use of gear oil in splash-immersion system.

4.	 The toothing is made in 6th accuracy class, according to ISO 

1328.

5.	 Ability to work inclined or declined.

Application: scraper conveyor AFC/BSL

DODATKOWE INFORMACJE ADDITIONAL INFORMATION

PAT-KPL 15

MASA BEZ OLEJU / WEIGHT WITHOUT OIL – 1700KG ILOŚĆ OLEJU / AMOUNT OF OIL – 45L

SCRAPER CONVEYORS GEARBOXES

Przekładnie zębate do przenośników zgrzebłowych
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PAT-KPL 25

Producent może zaoferować również wykonanie przekładni o innych przełożeniach.

The manufacturer can offer gearboxes with other gear ratios.

* WARTOŚCI WYZNACZONE DLA PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ 1470 OBR/MIN | * VALUES DETERMINED FOR 1470 RPM

PRZEŁOŻENIE / RATIO
NOMINALNA MOC 
DŁUGOTRWAŁA PWEJ

LONG-TERM NOMINAL POWER 

PINPUT

PRĘDKOŚĆ OBROTOWA 
WYJŚCIOWA NWYJ *
ROTATIONAL OUTPUT SPEED

NOUT*
WARTOŚĆ NOMINALNA

NOMINAL VALUE

WARTOŚĆ 
DOKŁADNA
EXACT VALUE

21:1 20,948

450 kW

70,2 RPM

25:1 24,672 59,6 RPM

28:1 28,154 52,3 RPM

33:1 33,353 44,1 RPM

33:1 33,429 44,0 RPM

39:1 39,326 400 kW 37,4 RPM

OPCJE DODATKOWE

PAT-KPL 25
PRZEKŁADNIA

Przekładnie zębate do przenośników zgrzebłowych
SCRAPER CONVEYORS GEARBOXES
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1.	 Wykonanie przekładni przeciwwybuchowe ATEX grupa I 

kategoria M2

2.	 Przekładnia posiada chłodnice z wężownicami wodnymi 

zamontowanymi w pokrywach inspekcyjnych, które posia-

dają typowe przyłącza gniazdowe typu Stecko-DN10.

3.	 Przekładnia posiada korpus szczelnie zamknięty, a smaro-

wanie odbywa się olejem przekładniowym w systemie roz-

bryzgowo-zanurzeniowym z pompą..

4.	 Uzębienia wykonane są w 6 – klasie dokładności wg ISO 

1328.

5.	 Możliwość pracy na wzniosie i upadzie.

Zastosowanie: przenośnik zgrzebłowy

1.	 ATEX group I M2 category explosion-proof version of the 

gearbox.

2.	 The gearbox is equipped with coolers with water coils mounted 

(among others) in inspection covers with typical Stecko-DN10 

socket connections.

3.	 The gearbox has tightly sealed casing and lubrication is 

performed with the use of gear oil in splash-immersion system 

with pump. 

4.	 The toothing is made in 6th accuracy class, according to ISO 

1328.

5.	 Ability to work inclined and declined.

Application: scraper conveyor AFC/BSL

DODATKOWE INFORMACJE ADDITIONAL INFORMATION

PAT-KPL 25

MASA BEZ OLEJU / WEIGHT WITHOUT OIL – 3060KG ILOŚĆ OLEJU / AMOUNT OF OIL – 70L

SCRAPER CONVEYORS GEARBOXES

Przekładnie zębate do przenośników zgrzebłowych
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PAT-PL 25

Producent może zaoferować również wykonanie przekładni o innych przełożeniach.

The manufacturer can offer gearboxes with other gear ratios.

* WARTOŚCI WYZNACZONE DLA PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ 1470 OBR/MIN | * VALUES DETERMINED FOR 1470 RPM

PRZEŁOŻENIE / RATIO
NOMINALNA MOC 
DŁUGOTRWAŁA PWEJ

LONG-TERM NOMINAL POWER 

PINPUT

PRĘDKOŚĆ OBROTOWA 
WYJŚCIOWA NWYJ *
ROTATIONAL OUTPUT SPEED

NOUT*
WARTOŚĆ NOMINALNA

NOMINAL VALUE

WARTOŚĆ 
DOKŁADNA
EXACT VALUE

21:1 20,948

450 kW

70,2 RPM

28:1 28,154 52,3 RPM

33:1 33,429 44,0 RPM

39:1 39,326 400 kW 37,4 RPM

OPCJE DODATKOWE

PAT-PL 25
PRZEKŁADNIA

Przekładnie zębate do przenośników zgrzebłowych
SCRAPER CONVEYORS GEARBOXES
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1.	 Wykonanie przekładni przeciwwybuchowe ATEX grupa I 

kategoria M2

2.	 Przekładnia posiada chłodnice z wężownicami wodnymi 

zamontowanymi w pokrywach inspekcyjnych, które posia-

dają typowe przyłącza gniazdowe typu Stecko-DN10.

3.	 Przekładnia posiada korpus szczelnie zamknięty, a smaro-

wanie odbywa się olejem przekładniowym w systemie roz-

bryzgowo-zanurzeniowym z pompą.

4.	 Uzębienia wykonane są w 6 - klasie dokładności wg ISO 

1328.

5.	 Możliwość pracy na wzniosie i upadzie.

Zastosowanie: przenośnik zgrzebłowy

1.	 ATEX group I M2 category explosion-proof version of the 

gearbox.

2.	 The gearbox is equipped with coolers with water coils mounted 

(among others) in inspection covers with typical Stecko-DN10 

socket connections.

3.	 The gearbox has tightly sealed casing and lubrication is 

performed with the use of gear oil in splash-immersion system.

4.	 The toothing is made 6th accuracy class, according to ISO 

1328.

5.	 Ability to work inclined or declined.

Application: scraper conveyor AFC/BSL

DODATKOWE INFORMACJE ADDITIONAL INFORMATION

PAT-PL 25

MASA BEZ OLEJU / WEIGHT WITHOUT OIL – 1880KG ILOŚĆ OLEJU / AMOUNT OF OIL – 45L

SCRAPER CONVEYORS GEARBOXES

Przekładnie zębate do przenośników zgrzebłowych
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PAT-3KR300

Producent może zaoferować również wykonanie przekładni o innych przełożeniach.

The manufacturer can offer gearboxes with other gear ratios.

* WARTOŚCI WYZNACZONE DLA PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ 1470 OBR/MIN | * VALUES DETERMINED FOR 1470 RPM

PRZEŁOŻENIE / RATIO
NOMINALNA MOC 
DŁUGOTRWAŁA PWEJ

LONG-TERM NOMINAL POWER 

PINPUT

PRĘDKOŚĆ OBROTOWA 
WYJŚCIOWA NWYJ *
ROTATIONAL OUTPUT SPEED

NOUT*
WARTOŚĆ NOMINALNA

NOMINAL VALUE

WARTOŚĆ 
DOKŁADNA
EXACT VALUE

30:1 29,983 75 kW 49,03 RPM

OPCJE DODATKOWE

PAT-3KR300
PRZEKŁADNIA

Przekładnie zębate do przenośników zgrzebłowych
SCRAPER CONVEYORS GEARBOXES
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1.	 Wykonanie przekładni przeciwwybuchowe ATEX grupa I 

kategoria M2

2.	 Przekładnia posiada korpus szczelnie zamknięty, a smaro-

wanie odbywa się olejem przekładniowym w systemie roz-

bryzgowo-zanurzeniowym.

3.	 Przekładnia wyposażona jest w komorę smarną wałka na-

pędowego.

4.	 Uzębienia wykonane są w 7 klasie dokładności wg ISO 

1328.

5.	 Możliwość pracy na wzniosie i upadzie.

Zastosowanie: przenośnik zgrzebłowy

1.	 ATEX group I M2 category explosion-proof version of the 

gearbox.

2.	 The gearbox has tightly sealed casing and lubrication is 

performed with the use of gear oil in splash-immersion system.

3.	 The gearbox is equipped with a drive shaft lubrication 

chamber.

4.	 The toothing is made in 7th accuracy class, according to ISO 

1328.

5.	 Ability to work inclined or declined.

Application: scraper conveyor AFC/BSL

DODATKOWE INFORMACJE ADDITIONAL INFORMATION

PAT-3KR300

MASA BEZ OLEJU / WEIGHT WITHOUT OIL – 918KG

SCRAPER CONVEYORS GEARBOXES

Przekładnie zębate do przenośników zgrzebłowych
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PAT-MKPL15

PAT-MKPL15
PRZEKŁADNIA

PRZEŁOŻENIE / RATIO
NOMINALNA MOC 
DŁUGOTRWAŁA PWEJ

LONG-TERM NOMINAL POWER 

PINPUT

PRĘDKOŚĆ OBROTOWA 
WYJŚCIOWA NWYJ *
ROTATIONAL OUTPUT SPEED

NOUT*
WARTOŚĆ NOMINALNA

NOMINAL VALUE

WARTOŚĆ 
DOKŁADNA
EXACT VALUE

39:1 39,343 200 kW 37,5

28:1 28,137 250 kW 52,4

33:1 33,382 250 kW 44,2

21:1 20,952 320 kW 70,4

25:1 24,686 320 kW 59,8

Producent może zaoferować również wykonanie przekładni o innych przełożeniach.

The manufacturer can offer gearboxes with other gear ratios.

* WARTOŚCI WYZNACZONE DLA PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ 1470 OBR/MIN | * VALUES DETERMINED FOR 1470 RPM

OPCJE DODATKOWE

Przekładnie zębate do przenośników zgrzebłowych
SCRAPER CONVEYORS GEARBOXES
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PAT-MKPL15

1.	 Wykonanie przekładni przeciwwybuchowe grupa I katego-

ria M2.

2.	 Przekładnia posiada chłodnice z wężownicami wodnymi 

zamontowanymi w pokrywach inspekcyjnych, które posia-

dają typowe przyłącza gniazdowe typu Stecko-DN10.

3.	 Przekładnia posiada korpus szczelnie zamknięty, a sma-

rowanie odbywa się olejem przekładniowym w systemie 

rozbryzgowym.

4.	 Uzębienia wykonane są w 6 - klasie dokładności wg ISO 

1328.

5.	 Możliwość pracy na wzniosie i upadzie.

Zastosowanie: przenośnik zgrzebłowy

1.	 Group I M2 category explosion-proof version of the gearbox.

2.	 The gearbox is equipped with coolers with water coils mounted 

(among others) in inspection covers with typical Stecko-DN10 

socket connections.

3.	 The gearbox has tightly sealed, non-split casing and lubrication 

is performed with the use of gear oil in splash system.

4.	 The toothing is made in 6th accuracy class, according to ISO 

1328.

5.	 Ability to work inclined or declined.

Application: scraper conveyor AFC/BSL

ADDITIONAL INFORMATION

MASA BEZ OLEJU / WEIGHT WITHOUT OIL – 1625KG ILOŚĆ OLEJU / AMOUNT OF OIL – 35L

DODATKOWE INFORMACJE

SCRAPER CONVEYORS GEARBOXES

Przekładnie zębate do przenośników zgrzebłowych
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PAT-MKPL25

PAT-MKPL25
PRZEKŁADNIA

PRZEŁOŻENIE / RATIO
NOMINALNA MOC 
DŁUGOTRWAŁA PWEJ

LONG-TERM NOMINAL POWER 

PINPUT

PRĘDKOŚĆ OBROTOWA 
WYJŚCIOWA NWYJ *
ROTATIONAL OUTPUT SPEED

NOUT*
WARTOŚĆ NOMINALNA

NOMINAL VALUE

WARTOŚĆ 
DOKŁADNA
EXACT VALUE

21:1 20,939 500 kW 70,2 RPM

25:1 24,686

450 kW

59,5 RPM

28:1 28,157 52,2 RPM

33:1 33,379 44,0 RPM

39:1 39,343 400 kW 37,4 RPM

45:1 44,45:1 315 kW 33,0 RPM

Producent może zaoferować również wykonanie przekładni o innych przełożeniach.

The manufacturer can offer gearboxes with other gear ratios.

* WARTOŚCI WYZNACZONE DLA PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ 1470 OBR/MIN | * VALUES DETERMINED FOR 1470 RPM

OPCJE DODATKOWE

Przekładnie zębate do przenośników zgrzebłowych
SCRAPER CONVEYORS GEARBOXES
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PAT-MKPL25

1.	 Wykonanie przekładni przeciwwybuchowe grupa I katego-

ria M2.

2.	 Przekładnia posiada chłodnice z wężownicami wodnymi 

zamontowanymi w pokrywach inspekcyjnych, które posia-

dają typowe przyłącza gniazdowe typu Stecko-DN10.

3.	 Przekładnia posiada korpus szczelnie zamknięty, a sma-

rowanie odbywa się olejem przekładniowym w systemie 

rozbryzgowym.

4.	 Uzębienia wykonane są w 6 - klasie dokładności wg ISO 

1328.

5.	 Możliwość pracy na wzniosie i upadzie.

Zastosowanie: przenośnik zgrzebłowy

1.	 Group I M2 category explosion-proof version of the gearbox.

2.	 The gearbox is equipped with coolers with water coils mounted 

(among others) in inspection covers with typical Stecko-DN10 

socket connections.

3.	 The gearbox has tightly sealed, non-split casing and lubrication 

is performed with the use of gear oil in splash system.

4.	 The toothing is made in 6th accuracy class, according to ISO 

1328.

5.	 Ability to work inclined or declined.

Application: scraper conveyor AFC/BSL

ADDITIONAL INFORMATION

MASA BEZ OLEJU / WEIGHT WITHOUT OIL – 1625KG ILOŚĆ OLEJU / AMOUNT OF OIL – 35L

DODATKOWE INFORMACJE

SCRAPER CONVEYORS GEARBOXES

Przekładnie zębate do przenośników zgrzebłowych
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PAT-2KT-315

Producent może zaoferować również wykonanie przekładni o innych przełożeniach.

The manufacturer can offer gearboxes with other gear ratios.

* WARTOŚCI WYZNACZONE DLA PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ 1470 OBR/MIN | * VALUES DETERMINED FOR 1470 RPM

PRZEŁOŻENIE / RATIO
NOMINALNA MOC 
DŁUGOTRWAŁA PWEJ

LONG-TERM NOMINAL POWER 

PINPUT

PRĘDKOŚĆ OBROTOWA 
WYJŚCIOWA NWYJ *
ROTATIONAL OUTPUT SPEED

NOUT*
WARTOŚĆ NOMINALNA

NOMINAL VALUE

WARTOŚĆ 
DOKŁADNA
EXACT VALUE

16:1 15,647 160 kW 93,94 RPM

20:1 19,559 132 kW 75,16 RPM

25:1 25,531 90 kW 57,58 RPM

OPCJE DODATKOWE

PAT-2KT-315
PRZEKŁADNIA

Przekładnie zębate do przenośników taśmowych
BELT CONVEYORS GEARBOXES
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1.	 Wykonanie przekładni przeciwwybuchowe ATEX grupa I 

kategoria M2

2.	 Przekładnia posiada korpus szczelnie zamknięty, a smaro-

wanie odbywa się olejem przekładniowym w systemie roz-

bryzgowo-zanurzeniowym z pompą.

3.	 Uzębienia wykonane są w 7 klasie dokładności wg ISO.

4.	 Możliwość pracy na wzniosie i upadzie.

5.	 W przypadkach szczególnych zabudowy napędów przeno-

śnika, np. na upadzie, należy z producentem ustalić dopusz-

czalną moc obciążającą przekładnie.

Zastosowanie: przenośnik taśmowy

1.	 ATEX group I M2 category explosion-proof version of the 

gearbox. 

2.	 The gearbox has tightly sealed casing and lubrication is 

performed with the use of gear oil in splash-immersion system.

3.	 The toothing is made 7th accuracy class, according to ISO.

4.	 Ability to work inclined and decline

5.	 In special cases of installing conveyor drives, e.g. inclined,, the 

permissible power load of gears should be determined with 

the manufacturer.

Application: belt conveyor

DODATKOWE INFORMACJE ADDITIONAL INFORMATION

PAT-2KT-315

BELT CONVEYORS GEARBOXES

Przekładnie zębate do przenośników taśmowych
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PAT-KB 455

Producent może zaoferować również wykonanie przekładni o innych przełożeniach.

The manufacturer can offer gearboxes with other gear ratios.

* WARTOŚCI WYZNACZONE DLA PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ 1470 OBR/MIN | * VALUES DETERMINED FOR 1470 RPM

PRZEŁOŻENIE / RATIO
NOMINALNA MOC 
DŁUGOTRWAŁA PWEJ

LONG-TERM NOMINAL POWER 

PINPUT

PRĘDKOŚĆ OBROTOWA 
WYJŚCIOWA NWYJ *
ROTATIONAL OUTPUT SPEED

NOUT*
WARTOŚĆ NOMINALNA

NOMINAL VALUE

WARTOŚĆ 
DOKŁADNA
EXACT VALUE

20:1 20,244

250 kW 

72,6 RPM

24:1 24,256 60,6 RPM

24:1 24,375 60,3 RPM

25:1 25,333 58,0 RPM

32:1 31,692 46,4 RPM

40:1 39,872 36,9 RPM

OPCJE DODATKOWE

PAT-KB 455
PRZEKŁADNIA

Przekładnie zębate do przenośników taśmowych
BELT CONVEYORS GEARBOXES
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1.	 Wykonanie przekładni przeciwwybuchowe ATEX grupa I 

kategoria M2.

2.	 Wykonanie z hamulcem (backstop) lub bez

3.	 Uzębienia wykonane są w 7 klasie dokładności wg ISO 

1328.

4.	 Przekładnia może pracować w układzie prawym i lewym-

-zależnie od położenia wału wyjściowego.

5.	 Przekładnie z chłodnicami wodnymi.

6.	 W przypadkach szczególnych zabudowy napędów przeno-

śnika, np. na upadzie, należy z producentem ustalić dopusz-

czalną moc obciążającą przekładnie.

Zastosowanie: przenośnik taśmowy

Przekładnia PAT-KB-455 jest odpowiednikiem przekładni typu 

KB-250 i jest z nią w 100% zamienna.

1.	 ATEX group I M2 category explosion-proof version of the gear 

box.

2.	 Version with or without brake (backstop).

3.	 The toothing is made in 7th accuracy class, according to ISO 

1328.

4.	 The gearbox can operate in right and left configuration, 

depending on the output shaft position.

5.	 The gearbox is equipped with water coolers.

6.	 In special cases of installing conveyor drives, e.g. inclined,, the 

permissible power load of gears should be determined with 

the manufacturer.

Application: belt conveyor

PAT-KB-455 gearbox is the equivalent of the KB-250 and is 100% 

interchangeable.

DODATKOWE INFORMACJE ADDITIONAL INFORMATION

PAT-KB 455

MASA BEZ OLEJU / WEIGHT WITHOUT OIL – 3910KG ILOŚĆ OLEJU / AMOUNT OF OIL – 50L

BELT CONVEYORS GEARBOXES

Przekładnie zębate do przenośników taśmowych
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PAT-GW1000

Producent może zaoferować również wykonanie przekładni o innych przełożeniach.

The manufacturer can offer gearboxes with other gear ratios.

* WARTOŚCI WYZNACZONE DLA PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ 1470 OBR/MIN | * VALUES DETERMINED FOR 1470 RPM

PRZEŁOŻENIE / RATIO
NOMINALNA MOC 
DŁUGOTRWAŁA PWEJ

LONG-TERM NOMINAL POWER 

PINPUT

PRĘDKOŚĆ OBROTOWA 
WYJŚCIOWA NWYJ *
ROTATIONAL OUTPUT SPEED

NOUT*
WARTOŚĆ NOMINALNA

NOMINAL VALUE

WARTOŚĆ 
DOKŁADNA
EXACT VALUE

25:1 25,31

55÷160 kW

58,1 RPM

21:1 20,93 70,2 RPM

19:1 19,14 76,8 RPM

15:1 15,48 94,9 RPM

13:1 12,68 115,9 RPM

OPCJE DODATKOWE

PAT-GW1000
PRZEKŁADNIA

Przekładnia PAT-GW1000 jest odpowiednikiem przekładni typu 

GWAREK B-1000 i jest z nią w 100% zamienna.

PAT-GW1000 gearbox is the equivalent of the GWAEK B-1000 and 

is 100% interchangeable.

Przekładnie zębate do przenośników taśmowych
BELT CONVEYORS GEARBOXES
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1.	 Wykonanie przekładni przeciwwybuchowe ATEX grupa I 

kategoria M2.

2.	 Wykonanie z wałkiem napędowym Ø75j7 (wyk. standardo-

we) z wpustem pryzmatycznym A20x12x140 oraz Ø80j7.

3.	 Wykonanie z wałkiem napędowym Ø75j7 z wpustem pry-

zmatycznym A20x12x140 oraz Ø65j7 z wpustem pryzma-

tycznym A18x11x100.

4.	 Wykonanie z wałem zdawczym Ø140j6 (wyk. standardowe) 

z 2 wpustami pryzmatycznymi A36x20x160.

5.	 Uzębienia wykonane są w 7 klasie dokładności wg ISO 

1328.

6.	 Przekładnia może pracować w układzie prawym i lewym - 

zależnie od położenia wału wyjściowego.

7.	 Możliwość wykonania przekładni z chłodnicami wodnymi.

8.	 Możliwość pracy na wzniosie i upadzie.

9.	 W przypadkach szczególnych zabudowy napędów przeno-

śnika, np. na upadzie, należy z producentem ustalić dopusz-

czalną moc obciążającą przekładnie.

Zastosowanie: przenośnik taśmowy

1.	 ATEX group I M2 category explosion-proof version of gearbox.

2.	 Version with drive shaft Ø75j7 (standard version), with 

prismatic inlet A20x12x140 and Ø80j7.

3.	 Version with drive shaft Ø75j7 with a prismatic inlet 

A20x12x140 and Ø65j7 with a prismatic inlet A18x11x100.

4.	 Version with Ø140j6 output shaft (standard version) with 2 

prismatic inlets A36x20x160.

5.	 The toothing is made in 7th accuracy class, according to ISO 

1328.

6.	 The gearbox can operate in right and left configuration, 

depending on the output shaft position.

7.	 The gearbox can be equipped with water coolers (optional).

8.	 Ability to work inclined or declined.

9.	 In special cases of installing conveyor drives, e.g. inclined,, the 

permissible power load of gears should be determined with 

the manufacturer.

Application: belt conveyor

DODATKOWE INFORMACJE ADDITIONAL INFORMATION

PAT-GW1000

MASA BEZ OLEJU / WEIGHT WITHOUT OIL – 1260KG ILOŚĆ OLEJU / AMOUNT OF OIL – 45L

BELT CONVEYORS GEARBOXES

Przekładnie zębate do przenośników taśmowych
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PAT-GW 1000D

Producent może zaoferować również wykonanie przekładni o innych przełożeniach.

The manufacturer can offer gearboxes with other gear ratios.

* WARTOŚCI WYZNACZONE DLA PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ 1470 OBR/MIN | * VALUES DETERMINED FOR 1470 RPM

PRZEŁOŻENIE / RATIO
NOMINALNA MOC 
DŁUGOTRWAŁA PWEJ

LONG-TERM NOMINAL POWER 

PINPUT

PRĘDKOŚĆ OBROTOWA 
WYJŚCIOWA NWYJ *
ROTATIONAL OUTPUT SPEED

NOUT*
WARTOŚĆ NOMINALNA

NOMINAL VALUE

WARTOŚĆ 
DOKŁADNA
EXACT VALUE

25:1 25,31

55÷160 kW

58,1 RPM

21:1 20,93 70,2 RPM

19:1 19,14 76,8 RPM

15:1 15,48 94,9 RPM

13:1 12,68 115,9 RPM

OPCJE DODATKOWE

PAT-GW 1000D
PRZEKŁADNIA

Przekładnie zębate do przenośników taśmowych
BELT CONVEYORS GEARBOXES
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1.	 Wykonanie przekładni przeciwwybuchowe ATEX grupa I 

kategoria M2.

2.	 Wykonanie z wałkiem napędowym Ø75j7 (wyk. standardo-

we) z wpustem pryzmatycznym A20x12x140 oraz Ø80j7.

3.	 Wykonanie z wałkiem napędowym Ø75j7 z wpustem pry-

zmatycznym A20x12x140 oraz Ø65j7 z wpustem pryzma-

tycznym A18x11x100.

4.	 Wykonanie z tuleją zdawczą o wymiarach Ø160 H7

5.	 Uzębienia wykonane są w 7 klasie dokładności wg ISO 

1328.

6.	 Przekładnia może pracować w układzie prawym i lewym-

-zależnie od położenia wału wyjściowego.

7.	 Możliwość wykonania przekładni z chłodnicami wodnymi.

8.	 Możliwość pracy na wzniosie i upadzie.

9.	 W przypadkach szczególnych zabudowy napędów przeno-

śnika, np. na upadzie, należy z producentem ustalić dopusz-

czalną moc obciążającą przekładnie.

Zastosowanie: przenośnik taśmowy

1.	 ATEX group I M2 category explosion-proof version of gearbox.

2.	 Version with drive shaft Ø75j7 (standard version), with 

prismatic inlet A20x12x140 and Ø80j7.

3.	 Version with drive shaft Ø75j7 with a prismatic inlet 

A20x12x140 and Ø65j7 with a prismatic inlet A18x11x100.

4.	 Version with Ø140j6 output shaft (standard version) with 2 

prismatic inlets A36x20x160.

5.	 The toothing is made in 7th accuracy class, according to ISO 

1328.

6.	 The gearbox can operate in right and left configuration, 

depending on the output shaft position.

7.	 The gearbox can be equipped with water coolers (optional).

8.	 Ability to work inclined or declined.

9.	 In special cases of installing conveyor drives, e.g. inclined,, the 

permissible power load of gears should be determined with 

the manufacturer.

Application: belt conveyor

DODATKOWE INFORMACJE ADDITIONAL INFORMATION

PAT-GW 1000D

MASA BEZ OLEJU / WEIGHT WITHOUT OIL – 1260KG ILOŚĆ OLEJU / AMOUNT OF OIL – 45L

BELT CONVEYORS GEARBOXES

Przekładnie zębate do przenośników taśmowych
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PAT-KPL 25 SH

Producent może zaoferować również wykonanie 

przekładni o innych przełożeniach.

The manufacturer can offer gearboxes with other gear ratios.

* WARTOŚCI WYZNACZONE DLA PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ 1470 OBR/MIN | * VALUES DETERMINED FOR 1470 RPM

PRZEŁOŻENIE / RATIO
NOMINALNA MOC 
DŁUGOTRWAŁA PWEJ

LONG-TERM NOMINAL POWER 

PINPUT

PRĘDKOŚĆ OBROTOWA 
WYJŚCIOWA NWYJ *
ROTATIONAL OUTPUT SPEED

NOUT*
WARTOŚĆ NOMINALNA

NOMINAL VALUE

WARTOŚĆ 
DOKŁADNA
EXACT VALUE

21:1 20,948

450 kW

70,2 RPM

25:1 24,672 59,6 RPM

28:1 28,154 52,3 RPM

33:1 33,353 44,1 RPM

33:1 33,429 44,0 RPM

39:1 39,326 400 kW 37,4 RPM

OPCJE DODATKOWE

PAT-KPL 25 SH
PRZEKŁADNIA

Przekładnie zębate do przenośników taśmowych
BELT CONVEYORS GEARBOXES
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1.	 Wykonanie przekładni przeciwwybuchowe ATEX grupa I 

kategoria M2 c k;

2.	 Przekładnia posiada chłodnice z wężownicami wodnymi 

zamontowanymi w pokrywach inspekcyjnych, które posia-

dają typowe przyłącza gniazdowe typu Stecko-DN10.

3.	 Przekładnia wyposażona jest w komorę smarną wałka na-

pędowego.

4.	 Uzębienia wykonane są w 6 - klasie dokładności wg ISO 

1328.

5.	 Końcówka sprzęgająca piasty (wielowypust) wykonana jest 

wg normy DIN 5480 (odpowiada normie RAGN 335000)

6.	 Możliwość pracy na wzniosie i upadzie.

Zastosowanie: przenośnik taśmowy

1.	 ATEX group I M2 c k; category explosion-proof version of the 

gearbox.

2.	 The gearbox is equipped with coolers with water coils 

mounted in inspect covers with typical Stecko DN-10 socket 

connections.

3.	 The gearbox is equipped with a drive shaft lubrication 

chamber.

4.	 The toothing is made in 6th accuracy class, according to ISO 

1328.

5.	 The hub coupling end (spline) is made according to DIN 5480 

standard (corresponding to RAGN 335000 standard).

6.	 Ability to work inclined or declined.

Application: belt conveyor

DODATKOWE INFORMACJE ADDITIONAL INFORMATION

PAT-KPL 25 SH

MASA BEZ OLEJU / WEIGHT WITHOUT OIL – 3060KG ILOŚĆ OLEJU / AMOUNT OF OIL - 70L

ILOŚĆ SMARU / AMOUNT OF GREASE - 2,5KG

BELT CONVEYORS GEARBOXES

Przekładnie zębate do przenośników taśmowych
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PAT-SW255

Producent może zaoferować również wykonanie przekładni o innych przełożeniach.

The manufacturer can offer gearboxes with other gear ratios.

* WARTOŚCI WYZNACZONE DLA PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ 1470 OBR/MIN | * VALUES DETERMINED FOR 1470 RPM

PRZEŁOŻENIE / RATIO
NOMINALNA MOC 
DŁUGOTRWAŁA PWEJ

LONG-TERM NOMINAL POWER 

PINPUT

PRĘDKOŚĆ OBROTOWA 
WYJŚCIOWA NWYJ *
ROTATIONAL OUTPUT SPEED

NOUT*
WARTOŚĆ NOMINALNA

NOMINAL VALUE

WARTOŚĆ 
DOKŁADNA
EXACT VALUE

148:1 148:1 30 kW 9,9 RPM

OPCJE DODATKOWE

PAT-SW255
PRZEKŁADNIA

Przekładnie zębate do przenośników taśmowych
BELT CONVEYORS GEARBOXES
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1.	 Przekładnia może być w wykonaniu lewym i prawym.

2.	 Istnieją wykonania przekładni z wałkiem wyjściowym peł-

nym lub drążonym.

3.	 Uzębienia wykonane są w 7 - klasie dokładności wg ISO 

1328.

Zastosowanie: przenośnik taśmowy

1.	 The gearbox can be in left or right arrangement.

2.	 Solid or hollow output shaft gearbox variants available.

3.	 The toothing is made in 7th accuracy class, according to ISO 

1328.

Application: belt conveyor

DODATKOWE INFORMACJE ADDITIONAL INFORMATION

PAT-SW255

MASA BEZ OLEJU / WEIGHT WITHOUT OIL – 750KG ILOŚĆ OLEJU / AMOUNT OF OIL – 40L

BELT CONVEYORS GEARBOXES

Przekładnie zębate do przenośników taśmowych
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PAT-4WK-560

Producent może zaoferować również wykonanie przekładni o innych przełożeniach.

The manufacturer can offer gearboxes with other gear ratios.

* WARTOŚCI WYZNACZONE DLA PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ 1470 OBR/MIN | * VALUES DETERMINED FOR 1470 RPM

PRZEŁOŻENIE / RATIO
NOMINALNA MOC 
DŁUGOTRWAŁA PWEJ

LONG-TERM NOMINAL POWER 

PINPUT

PRĘDKOŚĆ OBROTOWA 
WYJŚCIOWA NWYJ *
ROTATIONAL OUTPUT SPEED

NOUT*
WARTOŚĆ NOMINALNA

NOMINAL VALUE

WARTOŚĆ 
DOKŁADNA
EXACT VALUE

25:1 25,354:1 30 kW 9,9 RPM

OPCJE DODATKOWE

PAT-4WK-560
PRZEKŁADNIA

Przekładnie zębate do przenośników taśmowych
BELT CONVEYORS GEARBOXES
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1.	 Wykonanie przekładni przeciwwybuchowe ATEX grupa I 

kategoria M2.

2.	 Przekładnia posiada korpus szczelnie zamknięty, a smaro-

wanie odbywa się olejem przekładniowym w systemie roz-

bryzgowo-zanurzeniowym z pompą.

3.	 Uzębienia wykonane są w 7 klasie dokładności wg ISO 

1328.

4.	 Możliwość pracy na wzniosie i upadzie.

5.	 W przypadkach szczególnych zabudowy napędów przeno-

śnika, np. na upadzie, należy z producentem ustalić dopusz-

czalną moc obciążającą przekładnie.

Zastosowanie: przenośnik taśmowy

1.	 ATEX group I M2 category explosion-proof version of the 

gearbox.

2.	 The gearbox has tightly sealed casing and lubrication is 

performed with the use of gear oil in splash-immersion system 

with pump.

3.	 The toothing is made in 7th accuracy class, according to ISO 

1328.

4.	 Ability to work inclined and declined.

5.	 In special cases of installing conveyor drives, e.g. inclined,, the 

permissible power load of gears should be determined with 

the manufacturer.

Application: belt conveyor

DODATKOWE INFORMACJE ADDITIONAL INFORMATION

PAT-4WK-560

MASA BEZ OLEJU / WEIGHT WITHOUT OIL – 4530KG ILOŚĆ OLEJU / AMOUNT OF OIL – 200L

BELT CONVEYORS GEARBOXES

Przekładnie zębate do przenośników taśmowych
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PAT-2KP-335

PRZYKŁAD OZNACZENIA:

PRZEKŁADNIA STANDARDOWA:     PAT-2KP-335-101/9-PONWL

101 – MOC NOMINALNA  [KW]

9 – PRZEŁOŻENIE NOMINALNE 

L – KONFIGURACJA PRACY (WYBIERZ L, P, U)

DESCRIPTION EXAMPLE:

STANDARD GEARBOX:                PAT-2KP-335-101/9-PONWL

101 – NOMINAL POWER [kW]

9 – NOMINAL RATIO 

L – OPERATION CONFIGURATION (L, P, U)

PRZEŁOŻENIE / RATIO
NOMINALNA MOC 
DŁUGOTRWAŁA PWEJ

LONG-TERM NOMINAL POWER 

PINPUT

PRĘDKOŚĆ OBROTOWA 
WYJŚCIOWA NWYJ *
ROTATIONAL OUTPUT SPEED

NOUT*
WARTOŚĆ NOMINALNA

NOMINAL VALUE

WARTOŚĆ 
DOKŁADNA
EXACT VALUE

9:1 9.049 101 162.45

10:1 10.145 92 144.90

11.2:1 11.282 83 130.30

12.5:1 12.750 75 115.29

14:1 13.929 67 105.54

16:1 15.918 60 92.35

18:1 18.061 53 81.39

20:1 20.406 47 72.04

22.4:1 22.348 42 65.78

25:1 25.520 38 57.60

28:1 27.647 34 53.17

* WARTOŚCI WYZNACZONE DLA PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ 1470 OBR/MIN | * VALUES DETERMINED FOR 1470 RPM

PAT-2KP-335
PRZEKŁADNIA

Przekładnie zębate do przenośników taśmowych
BELT CONVEYORS GEARBOXES
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1.	 Wykonanie przekładni przeciwwybuchowe ATEX grupa I ka-

tegoria M2.

2.	 Uzębienia wykonane są w 7 klasie dokładności wg ISO 1328.

3.	 Przekładnia może pracować wałem napędowym pochylonym 

w dół lub w górę o 10º, w innych przypadkach konieczna jest 

zgoda producenta.

Zastosowanie: przenośnik taśmowy

Przekładnia PAT-2KP-335 jest odpowiednikiem przekładni typu 

A25 i jest z nią w 100% zamienna.

1.	 ATEX group I M2 category explosion-proof version of the 

gearbox.

2.	 The toothing is made in 7th accuracy class, according to ISO 

1328.

3.	 The gearbox can operate with the propeller shaft inclined 

downwards or upwards by 10º, otherwise the manufacturer’s 

consent is required.

Application: belt conveyor

PAT-2KP-335 gearbox is the equivalent of the A25 gearbox and is 

100% interchangeable.

DODATKOWE INFORMACJE ADDITIONAL INFORMATION

PAT-2KP-335

Producent może zaoferować również wykonanie przekładni o innych przełożeniach.

The manufacturer can offer gearboxes with other gear ratios.

OPCJE DODATKOWE

KONFIGURACJA PRACY / CONFIGURATION

L

P

U

MASA BEZ OLEJU / WEIGHT WITHOUT OIL – 765KG ILOŚĆ OLEJU / AMOUNT OF OIL – 21L

BELT CONVEYORS GEARBOXES

Przekładnie zębate do przenośników taśmowych
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PAT-KW2-0025 

PAT-KW2-0025
PRZEKŁADNIA

PRZEŁOŻENIE / RATIO
NOMINALNA MOC 
DŁUGOTRWAŁA PWEJ

LONG-TERM NOMINAL POWER 

PINPUT

PRĘDKOŚĆ OBROTOWA 
WYJŚCIOWA NWYJ *
ROTATIONAL OUTPUT SPEED

NOUT*
WARTOŚĆ NOMINALNA

NOMINAL VALUE

WARTOŚĆ 
DOKŁADNA
EXACT VALUE

25:1 24,803 355 kW 59,3 RPM

39:1 39,188 250 kW 37,5 RPM

Producent może zaoferować również wykonanie przekładni o innych przełożeniach.

The manufacturer can offer gearboxes with other gear ratios.

* WARTOŚCI WYZNACZONE DLA PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ 1470 OBR/MIN | * VALUES DETERMINED FOR 1470 RPM

OPCJE DODATKOWE

Przekładnie zębate do przenośników taśmowych
BELT CONVEYORS GEARBOXES
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PAT-KW2-0025 

MASA BEZ OLEJU / WEIGHT WITHOUT OIL – 3410 KG ILOŚĆ OLEJU / AMOUNT OF OIL – 80 L

BELT CONVEYORS GEARBOXES

Przekładnie zębate do przenośników taśmowych

1.	 ATEX group I M2 category explosion-proof version of the 

gearbox.

2.	 The toothing is made in 6th accuracy class, according to ISO 

1328.

3.	 The gearbox has tightly sealed, non-split casing and lubrication 

is performed with the use of gear oil in splash system.

4.	 Ability to work inclined and declined.

Application: belt conveyor

DODATKOWE INFORMACJE ADDITIONAL INFORMATION

1.	 Wykonanie przekładni przeciwwybuchowe ATEX grupa I 

kategoria M2.

2.	 Uzębienia wykonane są w 6 klasie dokładności wg ISO 

1328.

3.	 Przekładnia posiada korpus szczelnie zamknięty, a sma-

rowanie odbywa się olejem przekładniowym w systemie 

rozbryzgowym.

4.	 Możliwość pracy na wzniosie i upadzie.

Zastosowanie: przenośnik taśmowy
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PAT-KW2-3030 

PAT-KW2-3030
PRZEKŁADNIA

PRZEŁOŻENIE / RATIO
NOMINALNA MOC 
DŁUGOTRWAŁA PWEJ

LONG-TERM NOMINAL POWER 

PINPUT

PRĘDKOŚĆ OBROTOWA 
WYJŚCIOWA NWYJ *
ROTATIONAL OUTPUT SPEED

NOUT*
WARTOŚĆ NOMINALNA

NOMINAL VALUE

WARTOŚĆ 
DOKŁADNA
EXACT VALUE

20:1 19,412   200 kW 50,5 RPM

Producent może zaoferować również wykonanie przekładni o innych przełożeniach.

The manufacturer can offer gearboxes with other gear ratios.

* WARTOŚCI WYZNACZONE DLA PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ 1470 OBR/MIN | * VALUES DETERMINED FOR 1470 RPM

OPCJE DODATKOWE

PRZYKŁAD OZNACZENIA:

PRZEKŁADNIA STANDARDOWA: PAT-KW2-3030/20

200 – MOC NOMINALNA [KW]

20 – PRZEŁOŻENIE NOMINALNE

DESCRIPTION EXAMPLE:

STANDARD GEARBOX: PAT-KW2-3030/20

200 – NOMINAL POWER [kW]

20 – NOMINAL RATIO 

Przekładnie zębate do przenośników taśmowych
BELT CONVEYORS GEARBOXES
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PAT-KW2-3030 

1.	 Wykonanie przekładni przeciwwybuchowe grupa I katego-

ria M2.

2.	 Przekładnia posiada chłodnice z wężownicami wodnymi 

zamontowanymi w pokrywach inspekcyjnych, które posia-

dają typowe przyłącza gniazdowe typu Stecko-DN10.

3.	 Przekładnia posiada korpus szczelnie zamknięty, a sma-

rowanie odbywa się olejem przekładniowym w systemie 

rozbryzgowym.

4.	 Uzębienia wykonane są w 6 - klasie dokładności wg ISO 

1328.

5.	 Możliwość pracy na wzniosie i upadzie.

Zastosowanie: przenośnik taśmowy

1.	 Group I M2 category explosion-proof version of the gearbox.

2.	 The gearbox is equipped with coolers with water coils mounted 

(among others) in inspection covers with typical Stecko-DN10 

socket connections.

3.	 The gearbox has tightly sealed, non-split casing and lubrication 

is performed with the use of gear oil in splash system.

4.	 The toothing is made in 6th accuracy class, according to ISO 

1328.

5.	 Ability to work inclined and declined.

Application: belt conveyor

DODATKOWE INFORMACJE ADDITIONAL INFORMATION

MASA BEZ OLEJU / WEIGHT WITHOUT OIL – 2550 KG ILOŚĆ OLEJU / AMOUNT OF OIL – 130 L

BELT CONVEYORS GEARBOXES

Przekładnie zębate do przenośników taśmowych



40 wwww.patentus.eu

Przekładnie zębate do kruszarek
INNE | OTHER

PAT-PF-150

Producent może zaoferować również wykonanie przekładni o innych przełożeniach.

The manufacturer can offer gearboxes with other gear ratios.

* WARTOŚCI WYZNACZONE DLA PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ 1470 OBR/MIN | * VALUES DETERMINED FOR 1470 RPM

PRZEŁOŻENIE / RATIO
NOMINALNA MOC 
DŁUGOTRWAŁA PWEJ

LONG-TERM NOMINAL POWER 

PINPUT

PRĘDKOŚĆ OBROTOWA 
WYJŚCIOWA NWYJ *
ROTATIONAL OUTPUT SPEED

NOUT*
WARTOŚĆ NOMINALNA

NOMINAL VALUE

WARTOŚĆ 
DOKŁADNA
EXACT VALUE

7,5:1 7,5:1 150 kW 196 RPM

OPCJE DODATKOWE

PAT-PF-150
PRZEKŁADNIA

GEARBOXES FOR CRUSHERS



Przekładnie zębate i możliwości obróbcze Gearboxes and processing capabilities 41

INNE | OTHER

Przekładnie zębate do kruszarek

1.	 Wykonanie przekładni przeciwwybuchowe ATEX grupa I 

kategoria M2.

2.	 Przekładnia posiada korpus szczelnie zamknięty, a smaro-

wanie odbywa się olejem przekładniowym w systemie roz-

bryzgowo-zanurzeniowym.

3.	 Uzębienia wykonane są w 7 klasie dokładności wg ISO 

1328.

4.	 Możliwość pracy na wzniosie i upadzie.

Zastosowanie: kruszarki

1.	 ATEX I group M2 category explosion-proof version of the 

gearbox.

2.	 The gearbox has tightly sealed casing and lubrication is 

performed with the use of gear oil in splash-immersion system.

3.	 The toothing is made in 7th accuracy class, according to ISO 

1328.

4.	 Ability to work inclined and declined.

Application: crushers

DODATKOWE INFORMACJE ADDITIONAL INFORMATION

PAT-PF-150

MASA BEZ OLEJU / WEIGHT WITHOUT OIL – 302KG ILOŚĆ OLEJU / AMOUNT OF OIL – 8L

GEARBOXES FOR CRUSHERS
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MRKP 700/130-35

PAT-MRKP 700/130-35 
PRZEKŁADNIA

Producent może zaoferować również wykonanie przekładni o innych przełożeniach.

The manufacturer can offer gearboxes with other gear ratios.

Przekładnie typu PAT-MRKP 700/130-35 produkcji PATENTUS, są to tradycyjne reduktory zębate, które zostały zaprojek-

towane jako przekładnie przeznaczone do pracy w zespołach napędowych maszyn i urządzeń pracujących w kopalniach 

odkrywkowych i energetyce, szczególnie do napędu jazdy wózka kablowego.

PAT-MRKP 700 / 130-35 gearboxes manufactured by PATENTUS are traditional gear reducers designed as gearboxes dedicated for drive 

units of machinery and equipment operating in opencast mines and power industry, especially for cable carrier drive unit.

* WARTOŚCI WYZNACZONE DLA PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ 1470 OBR/MIN | * VALUES DETERMINED FOR 1470 RPM

PRZEŁOŻENIE / RATIO
NOMINALNA MOC 
DŁUGOTRWAŁA PWEJ

LONG-TERM NOMINAL POWER 

PINPUT

PRĘDKOŚĆ OBROTOWA 
WYJŚCIOWA NWYJ *
ROTATIONAL OUTPUT SPEED

NOUT*
WARTOŚĆ NOMINALNA

NOMINAL VALUE

WARTOŚĆ 
DOKŁADNA
EXACT VALUE

130:1 130,2   30 kW 7,68

OPCJE DODATKOWE

Przekładnie zębate dla górnictwa odkrywkowego
OPENCAST MINING GEARBOXES INNE | OTHER
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MRKP 700/130-35

1.	 Wykonanie przekładni przeciwwybuchowe grupa I katego-

ria M2.

2.	 Przekładnia posiada chłodnice z wężownicami wodnymi 

zamontowanymi w pokrywach inspekcyjnych, które posia-

dają typowe przyłącza gniazdowe typu Stecko-DN10.

3.	 Przekładnia posiada korpus szczelnie zamknięty, a sma-

rowanie odbywa się olejem przekładniowym w systemie 

rozbryzgowym.

4.	 Uzębienia wykonane są w 6 - klasie dokładności wg ISO 

1328.

5.	 Możliwość pracy na wzniosie i upadzie.

Zastosowanie: górnictwo odkrywkowe

1.	 ATEX group I category M2 explosion-proof version of the 

gearbox.

2.	 The gearbox is equipped with coolers, with water coils 

mounted (among others) in inspection covers with typical 

STECKO-DN10 socket connections.

3.	 The gearbox has non-split, tightly sealed casing and lubrication 

is performed with the use of gear oil in splash system.

4.	 The toothing is made in 6th accuracy class, according to ISO 

1328.

5.	 Ability to work inclined and declined.

Application: opencast mining

ADDITIONAL INFORMATION

MASA BEZ OLEJU / WEIGHT WITHOUT OIL – 1106 KG ILOŚĆ OLEJU / AMOUNT OF OIL – 38 L

DODATKOWE INFORMACJE

OPENCAST MINING GEARBOXES

Przekładnie zębate dla górnictwa odkrywkowego
INNE | OTHER
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INNE | OTHER

PAT-MRSP 950/520 

PAT-MRSP 950/520
PRZEKŁADNIA

Producent może zaoferować również wykonanie przekładni o innych przełożeniach.

The manufacturer can offer gearboxes with other gear ratios.

* WARTOŚCI WYZNACZONE DLA PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ 1470 OBR/MIN | * VALUES DETERMINED FOR 1470 RPM

PRZEŁOŻENIE / RATIO
NOMINALNA MOC 
DŁUGOTRWAŁA PWEJ

LONG-TERM NOMINAL POWER 

PINPUT

PRĘDKOŚĆ OBROTOWA 
WYJŚCIOWA NWYJ *
ROTATIONAL OUTPUT SPEED

NOUT*
WARTOŚĆ NOMINALNA

NOMINAL VALUE

WARTOŚĆ 
DOKŁADNA
EXACT VALUE

 522:1  521,699  55 kW  1,88

OPCJE DODATKOWE

Przekładnie typu PAT-MRSP 950/520-0x produkcji PATENTUS, są to tradycyjne reduktory zębate, które zostały zaprojek-

towane jako przekładnie przeznaczone do pracy w kopalniach, szczególnie do napędu gąsienicowego mechanizmu jazdy 

koparek czerpakowych oraz zwałowarek. Może być wykorzystana w napędzie obrotnicy koparki czerpakowej.

PAT-MRSP 950 / 520-0x gearboxes manufactured by PATENTUS are traditional gear reducers, designed as gearboxes dedicated especially 

for the caterpillar drive mechanism of bucket excavators and stackers operating in mines. It can also be used in bucket excavator turntable 

drive unit.

Przekładnie zębate dla górnictwa odkrywkowego
OPENCAST MINING GEARBOXES
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INNE | OTHER

PAT-MRSP 950/520 

1.	 Wykonanie przekładni przeciwwybuchowe grupa I katego-

ria M2.

2.	 Przekładnia posiada chłodnice z wężownicami wodnymi 

zamontowanymi w pokrywach inspekcyjnych, które posia-

dają typowe przyłącza gniazdowe typu Stecko-DN10.

3.	 Przekładnia posiada korpus szczelnie zamknięty, a sma-

rowanie odbywa się olejem przekładniowym w systemie 

rozbryzgowym.

4.	 Uzębienia wykonane są w 6 - klasie dokładności wg ISO 

1328.

5.	 Możliwość pracy na wzniosie i upadzie.

Zastosowanie: górnictwo odkrywkowe

1.	 Group I M2 category explosion-proof version of the gearbox.

2.	 The gearbox is equipped with water coils mounted (among 

others) in inspection covers with typical Stecko DN-10 socket 

connections.

3.	 The gearbox has non-split, tightly sealed casing and lubrication 

process is performed with the use of gear oil in splash system .

4.	 The toothing is made in 6th accuracy class according to ISO 

1328.

5.	 Ability to work inclined and declined.

Application: opencast mining

ADDITIONAL INFORMATION

MASA BEZ OLEJU / WEIGHT WITHOUT OIL – 2650 KG ILOŚĆ OLEJU / AMOUNT OF OIL – 80 L

DODATKOWE INFORMACJE

OPENCAST MINING GEARBOXES

Przekładnie zębate dla górnictwa odkrywkowego
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Przekładnie zębate do kruszarek PAT-2P3W1-3061

PAT-2P3W1-3061
PRZEKŁADNIA

* WARTOŚCI WYZNACZONE DLA PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ 1470 OBR/MIN | * VALUES DETERMINED FOR 1470 RPM

PRZEŁOŻENIE 
/ RATIO

NOMINALNY 
MOMENT WEJŚCIOWY
NOMINAL INPUT TORQUE

M INPUT NOM 

MAX MOMENT NAPĘDOWY 
NA POJEDYNCZYM WALE 
WYJŚCIOWYM
MAX DRIVE TORQUE ON SINGLE 

OUTPUT SHAFT

MOUT MAX

NOMINALNY MOMENT 
NAPĘDOWY NA 
POJEDYNCZYM WALE 
WYJŚCIOWYM
NOMINAL DRIVE TORQUE ON  

SINGLE OUTPUT SHAFT

MOUT NOM

MAX. OBROTY 
WYJŚCIOWE 
NOUT

OUTPUT RPM 

MAX

111 2x810 Nm 120 000 Nm 90 000 Nm 37,80 min-1

GEARBOXES FOR CRUSHERS AND SLOW-SPEED SHREDDERS INNE | OTHER
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Przekładnie zębate do kruszarekPAT-2P3W1-3061

Przekładnie typu PAT-2P3W1-3061, są to nowoczesne zespoły po-

dwojonych kaskadowych reduktorów zębatych, które zostały za-

projektowane szczególnie do napędu kruszarki lub rozdrabniacza 

wolnoobrotowego o przeciwsobnie obrotowych wałach. Przekładnie 

przystosowane są do napędzania dwoma niezależnymi silnikami hy-

draulicznymi o zmiennej chłonności. Wykonanie w standardzie speł-

nia wymagania dyrektywy ATEXn.

Każdy reduktor usytuowany jest równolegle obok siebie i wykonany 

jako odrębna kaskadowa przekładnia planetarna 3-stopniowa. Do-

piero wały wyjściowe tych reduktorów sprzężone są we wspólnym 

korpusie za pomocą pary zębatej kół walcowych zapewniając me-

chaniczną wzajemną synchronizację obrotów 1:1 przeciwbieżnie na 

wyjściu. Wały wyjściowe przekładni zakończone są identycznymi czo-

pami kształtowymi umożliwiając przeniesienie dużych momentów 

obrotowych na wały urządzenia roboczego na zasadzie kinematyki 

sprzęgieł kłowych z kompensacją osiową.

Zastosowanie: kruszarki lub rozdrabniacze wolnoobrotowe

PAT-2P3W1-3061 gearboxes are modern double-reduction gear 

reducer units, especially designed for both crusher and low-speed 

shredder drive units with counter-rotating shafts. The gearboxes are 

designed to be driven by two independent hydraulic motors with 

variable absorption. The standard design meets the requirements 

of the ATEXn directive.

Reductors are located parallel to each other and designed as a 

separate 3-stage planetary gearbox. Output shafts of reducers are 

coupled in a combined casing by means of a pair of cylindrical 

gears, ensuring mechanical mutual synchronization of rotations 1: 

1 counter-rotating at the output. The output shafts of the gearbox 

are topped-off with identical shaped spigots, enabling the transfer 

of large torques to the shafts of the device on the basis of the 

kinematics of claw couplings with axial compensation.

Application: crushers and slow-speed shredders

MASA BEZ OLEJU / WEIGHT WITHOUT OIL – 2240 KG ILOŚĆ OLEJU / AMOUNT OF OIL –47 L

GEARBOXES FOR CRUSHERS AND SLOW-SPEED SHREDDERSINNE | OTHER



48 wwww.patentus.eu

INNOWACJE I NOWOŚCI | INNOVATIONS AND NOVELTIES

PAT-KPL-35 

PAT-KPL-35
PRZEKŁADNIA

Producent może zaoferować również wykonanie przekładni o innych przełożeniach.

The manufacturer can offer gearboxes with other gear ratios.

* WARTOŚCI WYZNACZONE DLA PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ 1470 OBR/MIN | * VALUES DETERMINED FOR 1470 RPM

OPCJE DODATKOWE

PRZEŁOŻENIE / RATIO
NOMINALNA MOC 
DŁUGOTRWAŁA PWEJ

LONG-TERM NOMINAL POWER 

PINPUT

PRĘDKOŚĆ OBROTOWA 
WYJŚCIOWA NWYJ *
ROTATIONAL OUTPUT SPEED

NOUT*
WARTOŚĆ NOMINALNA

NOMINAL VALUE

WARTOŚĆ 
DOKŁADNA
EXACT VALUE

21:1 20,95 750 kW 70,22

33:1 33,369 660 kW 44,05

39:1 39,331 560 kW 37,38

Przekładnie zębate do przenośników zgrzebłowych
SCRAPER CONVEYORS GEARBOXES
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INNOWACJE I NOWOŚCI | INNOVATIONS AND NOVELTIES

PAT-KPL-35 

MASA BEZ OLEJU / WEIGHT WITHOUT OIL – 3825 KG ILOŚĆ OLEJU / AMOUNT OF OIL – 90 L

SCRAPER CONVEYORS GEARBOXES

Przekładnie zębate do przenośników zgrzebłowych

Zastosowanie: przenośnik zgrzebłowy Application: scraper conveyor AFC/BSL

ADDITIONAL INFORMATIONDODATKOWE INFORMACJE
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INNOWACJE I NOWOŚCI | INNOVATIONS AND NOVELTIES

PAT-PL-35 

PAT-PL-35
PRZEKŁADNIA

PRZEŁOŻENIE / RATIO
NOMINALNA MOC 
DŁUGOTRWAŁA PWEJ

LONG-TERM NOMINAL POWER 

PINPUT

PRĘDKOŚĆ OBROTOWA 
WYJŚCIOWA NWYJ *
ROTATIONAL OUTPUT SPEED

NOUT*
WARTOŚĆ NOMINALNA

NOMINAL VALUE

WARTOŚĆ 
DOKŁADNA
EXACT VALUE

21:1 20,87 750 kW 70,44

28:1 28,15 660 kW 52,22

33:1 33,368 660 kW 44,02

39:1 39,331 560 kW 37,39

Producent może zaoferować również wykonanie przekładni o innych przełożeniach.

The manufacturer can offer gearboxes with other gear ratios.

* WARTOŚCI WYZNACZONE DLA PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ 1470 OBR/MIN | * VALUES DETERMINED FOR 1470 RPM

Przekładnie zębate do przenośników zgrzebłowych
SCRAPER CONVEYORS GEARBOXES
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INNOWACJE I NOWOŚCI | INNOVATIONS AND NOVELTIES

PAT-PL-35 

MASA BEZ OLEJU / WEIGHT WITHOUT OIL – 2830  KG ILOŚĆ OLEJU / AMOUNT OF OIL – 70 L

SCRAPER CONVEYORS GEARBOXES

Przekładnie zębate do przenośników zgrzebłowych

Zastosowanie: przenośnik zgrzebłowy Application: scraper conveyor AFC/BSL

ADDITIONAL INFORMATIONDODATKOWE INFORMACJE
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Processing capabilities
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Firma Patentus jest wyposażona w bardzo bogaty park ma-

szynowy, na który składają się przede wszystkim nowoczesne 

numeryczne maszyny do obróbki skrawaniem, obróbki cieplnej, 

cięcia i wypalania, śrutowania oraz zrobotyzowanego i ręcznego 

spawania.

Wszystkie operacje wykonywane na posiadanym sprzęcie pod-

legają szczegółowej kontroli, do której wykorzystywane są inno-

wacyjne urządzenia metrologiczne oraz metalograficzne. Dzięki 

wykorzystaniu dofinansowania z wielu unijnych projektów in-

westycyjnych i badawczych firma Patentus posiada duży poten-

cjał produkcyjny i usługowy, który na bieżąco jest rozbudowy-

wany dla zapewnienia kompleksowej obsługi swoich klientów.

PL ENG

Patentus has well-equipped, extensive machine park, which mainly 

includes modern CNC machines for machining, heat treatment, 

cutting and burning, shot blasting as well as robotized and manual 

welding.

All operations performed on the owned equipment are subject 

to detailed control, with the use of innovative metrological and 

metallographic devices. Thanks to the co-financing from various EU 

investment and research projects, Patentus has a large production 

and service potential, which is constantly being expanded to 

provide comprehensive customer service.

Obróbka skrawaniem 
Machining
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Obróbka skrawaniem 
Machining

TOCZENIE KARUZELOWE | CAROUSEL TURNING

MOŻLIWOŚCI OBRÓBCZE 

TOKARKA KARUZELOWA CNC PIETRO CARNAGHI

VERTICAL LATHE CNC PIETRO CARNAGHI

MOŻLIWOŚCI/CAPABILITIES

3 OSIE STEROWANE (X, Z, C)
3 CONTROLLED AXES

ŚREDNICA PALET
PALLET DIAMETER

mm 1000

MAKS. ŚREDNICA TOCZENIA
TURNING DIAMETER

mm 1300

MAKS. WYSOKOŚĆ DETALU
WORKPIECE HEIGHT

mm 600

ILOŚĆ PALET
NUMBER OF PALLETS

szt 2

WRZECIONO
SPINDLE

MOC SILNIKA GŁÓWNEGO
MAIN DRIVE POWER

kW 91
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Możliwości obróbcze
Processing capabilities

NUMERYCZNA TOKARKA KARUZELOWA Z OBRÓBKĄ POZA OSIĄ 

VERTICAL LATHE TOSHULIN BASICTURN 1600C OFF-AXIS MACHINING

TOCZENIE KARUZELOWE | CAROUSEL TURNING

3 OSIE STEROWANE (X, Z, C)
3 CONTROLLED AXES

MAKS. ŚREDNICA STOŁU ROBOCZEGO
TABLE DIAMETER

mm 1600

MAKS. ŚREDNICA TOCZENIA
TURNING DIAMETER

mm 2000

MAKS. WYSOKOŚĆ DETALU
WORKPIECE HEIGHT

mm 1500

MAKS. CIĘŻAR DETALU
WORKPIECE WEIGHT

kg 12000

WRZECIONO
SPINDLE

MOC SILNIKA GŁÓWNEGO
MAIN DRIVE POWER

kW 60

PROCESSING CAPABILITIES

MOŻLIWOŚCI/CAPABILITIES
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Obróbka skrawaniem 
Machining

TOKARKA KARUZELOWA CNC HONOR

VERTICAL LATHE CNC HONOR

MOŻLIWOŚCI OBRÓBCZE 

MOŻLIWOŚCI/CAPABILITIES

3 OSIE STEROWANE (X, Z, C)
3 CONTROLLED AXES

MAKS. ŚREDNICA STOŁU ROBOCZEGO
TABLE DIAMETER

mm 1000

MAKS. ŚREDNICA TOCZENIA
TURNING DIAMETER

mm 1200

MAKS. WYSOKOŚĆ DETALU
WORKPIECE HEIGHT

mm 800

MAKS. CIĘŻAR DETALU
WORKPIECE WEIGHT

kg 3500

WRZECIONO
SPINDLE

MOC SILNIKA GŁÓWNEGO
MAIN DRIVE POWER

kW 36

TOCZENIE KARUZELOWE | CAROUSEL TURNING
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Możliwości obróbcze
Processing capabilities

PROCESSING CAPABILITIES

TOCZENIE | TURNING

NUMERYCZNA TOKARKA PRECYZYJNA Z GŁOWICĄ REWOLWEROWĄ

CNC LATHE VT630/2000

MAKS. ŚREDNICA MATERIAŁU NAD ŁOŻEM
MAX. MATERIAL DIAMETER OVER THE BED

mm 800

MAKS. ŚREDNICA TOCZENIA
TURNING DIAMETER

mm 630

MAKS. DŁUGOŚĆ TOCZENIA
TURNING LENGHT

mm 2000

WRZECIONO
SPINDLE

MOC NAPĘDU
POWER DRIVE

kW 37

MOŻLIWOŚCI/CAPABILITIES
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Obróbka skrawaniem 
Machining

NUMERYCZNA TOKARKA

CNC LATHE MICROCUT

NUMERYCZNA TOKARKA

CNC LATHE FELLER

TOCZENIE | TURNING

MOŻLIWOŚCI OBRÓBCZE 

MOŻLIWOŚCI/CAPABILITIES

MOŻLIWOŚCI/CAPABILITIES

MAKS. ŚREDNICA TOCZENIA
TURNING DIAMETER

mm 850

MAKS. DŁUGOŚĆ TOCZENIA
TURNING LENGHT

mm 3150

MAKS. ŚREDNICA TOCZENIA
TURNING DIAMETER

mm 700

MAKS. DŁUGOŚĆ TOCZENIA
TURNING LENGHT

mm 2100
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Możliwości obróbcze
Processing capabilities

NUMERYCZNA WYTACZARKA

CNC BORING MACHINE JUARISTI TX3S

WYTACZANIE | BORING

PROCESSING CAPABILITIES

MOŻLIWOŚCI/CAPABILITIES

WYMIARY STOŁU
TABLE DIMENSIONS

mm 2000x2000

ŁADOWNOŚĆ STOŁU
TABLE LOAD

kg 12000

PRZESUW POPRZECZNY STOŁU X
TABLE CROSS TRAVEL X

mm 3000

PRZESUW PIONOWY WRZECIENNIKA Y 
HEADSTOCK VERTICAL TRAVEL Y

mm 2000

PRZESUW WZDŁUŻ KOLUMNY Z
LONGITUDINAL TRAVEL Z (OF COLUMN)

mm 2000

WYSUW WRZECIONA W
SPINDLE TRAVEL W

mm 800

WRZECIONO
SPINDLE

MOC WRZECIONA
SPINDLE POWER

kW 37

MOMENT OBROTOWY
TORQUE

Nm 3500
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Obróbka skrawaniem 
Machining

NUMERYCZNA WYTACZARKA

CNC BORING MACHINE WOTAN

WYTACZANIE | BORING

MOŻLIWOŚCI OBRÓBCZE 

WYMIARY STOŁU
TABLE DIMENSIONS

mm 1600x1200

ŁADOWNOŚĆ STOŁU
TABLE LOAD

kg 12000

PRZESUW POPRZECZNY STOŁU X
TABLE CROSS TRAVEL X

mm 4000

PRZESUW PIONOWY WRZECIENNIKA Y 
HEADSTOCK VERTICAL TRAVEL Y

mm 1900

PRZESUW WZDŁUŻ KOLUMNY Z
LONGITUDINAL TRAVEL Z (OF COLUMN)

mm 1350

WYSUW WRZECIONA W
SPINDLE TRAVEL W

mm 800

WRZECIONO
SPINDLE

MOC WRZECIONA
SPINDLE POWER

kW 37

MOMENT OBROTOWY
TORQUE

Nm 4000

MOŻLIWOŚCI/CAPABILITIES



Przekładnie zębate i możliwości obróbcze Gearboxes and processing capabilities 63

Możliwości obróbcze
Processing capabilities

NUMERYCZNA WYTACZARKA

CNC BORING MACHINE CWS

WYTACZANIE | BORING

PROCESSING CAPABILITIES

WYMIARY STOŁU
TABLE DIMENSIONS

mm 2500x2000

ŁADOWNOŚĆ STOŁU
TABLE LOAD

kg 10000

PRZESUW POPRZECZNY STOŁU X
TABLE CROSS TRAVEL X

mm 3000

PRZESUW PIONOWY WRZECIENNIKA Y 
HEADSTOCK VERTICAL TRAVEL Y

mm 1700

PRZESUW WZDŁUŻ KOLUMNY Z
LONGITUDINAL TRAVEL Z (OF COLUMN)

mm 1600

WYSUW WRZECIONA W
SPINDLE TRAVEL W

mm 700

WRZECIONO
SPINDLE

MOC WRZECIONA
SPINDLE POWER

kW 25

MOMENT OBROTOWY
TORQUE

Nm 3000

MOŻLIWOŚCI/CAPABILITIES
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Obróbka skrawaniem 
Machining

NUMERYCZNA WYTACZARKA FERMAT WFT 13 CNC 

CNC BORING MACHINE FERMAT WFT 13 CNC

WYTACZANIE | BORING

MOŻLIWOŚCI OBRÓBCZE 

WYMIARY STOŁU
TABLE DIMENSIONS

mm 1400x1600

ŁADOWNOŚĆ STOŁU
TABLE LOAD

kg 10000

PRZESUW POPRZECZNY STOŁU X
TABLE CROSS TRAVEL X

mm 3000

PRZESUW PIONOWY WRZECIENNIKA Y 
HEADSTOCK VERTICAL TRAVEL Y

mm 2000

PRZESUW WZDŁUŻ KOLUMNY Z
LONGITUDINAL TRAVEL Z (OF COLUMN)

mm 1500

WYSUW WRZECIONA W
SPINDLE TRAVEL W

mm 800

WRZECIONO
SPINDLE

MOC WRZECIONA
SPINDLE POWER

kW 53

MOMENT OBROTOWY
TORQUE

Nm 3000

MOŻLIWOŚCI/CAPABILITIES
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Możliwości obróbcze
Processing capabilities

NUMERYCZNA WYTACZARKA FERMAT WFT 13 CNC 4000 

CNC BORING MACHINE FERMAT 13 CNC 4000

WYTACZANIE | BORING

PROCESSING CAPABILITIES

WYMIARY STOŁU
TABLE DIMENSIONS

mm 1800x2600

ŁADOWNOŚĆ STOŁU
TABLE LOAD

kg 20000

PRZESUW POPRZECZNY STOŁU X
TABLE CROSS TRAVEL X

mm 4000

PRZESUW PIONOWY WRZECIENNIKA Y 
HEADSTOCK VERTICAL TRAVEL Y

mm 2000

PRZESUW WZDŁUŻ KOLUMNY Z
LONGITUDINAL TRAVEL Z (OF COLUMN)

mm 1500

WYSUW WRZECIONA W
SPINDLE TRAVEL W

mm 800

WRZECIONO
SPINDLE

MOC WRZECIONA
SPINDLE POWER

kW 53

MOMENT OBROTOWY
TORQUE

Nm 3000

MOŻLIWOŚCI/CAPABILITIES
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Obróbka skrawaniem 
Machining

NUMERYCZNA FREZARKA OBWIEDNIOWA

CNC GEAR HOBBING MACHINE GLEASON-PFAUTER

FREZOWANIE | MILLING

MOŻLIWOŚCI OBRÓBCZE 

ŚREDNICA ZNAMIONOWA DETALU
WORKPIECE DIAMETER

mm 1200

MAKS. OBCIĄŻENIE
MAX. LOAD

kg 16000

MOŻLIWOŚCI/CAPABILITIES

Dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych maszyn firma 

posiada możliwość nacinania zewnętrznych uzębień ewol-

wentowych zapewniając wysoką precyzję oraz krótki czas 

wykonania kół zębatych.

PL

ENG

Thanks to the most modern machines application, the company 

has the ability to cut external involute toothing, ensuring high 

precision and short production time of gear wheels.
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Możliwości obróbcze
Processing capabilities

NUMERYCZNA FREZARKA DO KÓŁ STOŻKOWYCH 

CNC BEVEL GEAR MILLING MACHINE KF 630

FREZOWANIE | MILLING

PROCESSING CAPABILITIES

MAKS. ŚREDNICA DETALU
WORKPIECE DIAMETER

mm 630

MODUŁ
MODULE

mm 2,2 - 12

MAKS. SZEROKOŚĆ ZĘBA
MAXIMUM TOOTH WIDTH

mm 120

MOŻLIWOŚCI/CAPABILITIES
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Obróbka skrawaniem 
Machining

NUMERYCZNA FREZARKA BRAMOWA

CNC GANTRY MILLING MACHINE SDV 3224HCNC

FREZOWANIE | MILLING

MOŻLIWOŚCI OBRÓBCZE 

WYMIARY STOŁU
TABLE DIMENSIONS

mm 3000x2200

PRZEJAZD W OSI X
X-AXIS TRAVEL

mm 3200

PRZEJAZD W OSI Y
Y-AXIS TRAVEL

mm 2400

PRZEJAZD W OSI Z
Z-AXIS TRAVEL

mm 1000

ŁADOWNOŚĆ
TABLE LOAD

kg 10000

ODLEGŁOŚĆ MIĘDZY KONIKAMI
DISTANCE BETWEEN CENTERS

mm 2500

MOŻLIWOŚCI/CAPABILITIES
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Możliwości obróbcze
Processing capabilities

NUMERYCZNE CENTRUM FREZARSKIE

CNC MILLING MACHINE CENTER CORREA

FREZOWANIE | MILLING

PROCESSING CAPABILITIES

WYMIARY STOŁU
TABLE DIMENSIONS

mm 1000x2000

PRZEJAZD W OSI X
X-AXIS TRAVEL

mm 2000

PRZEJAZD W OSI Y
Y-AXIS TRAVEL

mm 1000

PRZEJAZD W OSI Z
Z-AXIS TRAVEL

mm 1000

MOŻLIWOŚCI/CAPABILITIES
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Obróbka skrawaniem 
Machining

NUMERYCZNE CENTRUM FREZARSKIE

CNC MILLING MACHINE CENTER ACRA

FREZOWANIE | MILLING

MOŻLIWOŚCI OBRÓBCZE 

WYMIARY STOŁU
TABLE DIMENSIONS

mm 3000x1000

PRZEJAZD W OSI X
X-AXIS TRAVEL

mm 3000

PRZEJAZD W OSI Y
Y-AXIS TRAVEL

mm 1000

PRZEJAZD W OSI Z
Z-AXIS TRAVEL

mm 800

MOŻLIWOŚCI/CAPABILITIES
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Możliwości obróbcze
Processing capabilities

PIĘCIOOSIOWE CENTRUM OBRÓBCZE OKUMA VTM 1200 YB

5-AXIS MILLING MACHINE CENTER OKUMA 1200 YB

FREZOWANIE | MILLING

PROCESSING CAPABILITIES

MOŻLIWOŚCI/CAPABILITIES

MAKS. ŚREDNICA DETALU     
WORKPIECE DIAMETER

mm 1200

PRZEJAZD W OSI X
X-AXIS TRAVEL

mm 1270

PRZEJAZD W OSI Y
Y-AXIS TRAVEL

mm 1000

PRZEJAZD W OSI Z
Z-AXIS TRAVEL

mm 1080

WYSUW WRZECIONA W
SPINDLE TRAVEL W

mm 1080

WRZECIONO
SPINDLE

MOC WRZECIONA
SPINDLE POWER

kW 50

MOMENT OBROTOWY
TORQUE

Nm 3500
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Obróbka skrawaniem 
Machining

FREZARKA OBWIEDNIOWA TOS OFA 100 CNC 6

HOBBING MACHINE TOS OFA 100 CNC 6

FREZOWANIE | MILLING

MOŻLIWOŚCI OBRÓBCZE 

ŚREDNICA ZNAMIONOWA DETALU
WORKPIECE DIAMETER

mm 1050

MAKS. OBCIĄŻENIE
MAX. LOAD

kg 1500

MOŻLIWOŚCI/CAPABILITIES
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Możliwości obróbcze
Processing capabilities

NUMERYCZNE CENTRA FREZARSKIE

CNC MILLING MACHINE CENTER HELLER

FREZOWANIE | MILLING

PROCESSING CAPABILITIES

MOŻLIWOŚCI/CAPABILITIES

WYMIARY STOŁU     
TABLE DIMENSIONS

mm 450x400

PRZEJAZD W OSI X
X-AXIS TRAVEL

mm 630

PRZEJAZD W OSI Y
Y-AXIS TRAVEL

mm 630

PRZEJAZD W OSI Z
Z-AXIS TRAVEL

mm 630
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Obróbka skrawaniem 
Machining

NUMERYCZNA DŁUTOWNICA

CNC SLOTTING MACHINE GLEASON-PFAUTER

DŁUTOWANIE | SLOTTING

MOŻLIWOŚCI OBRÓBCZE 

ŚREDNICA ZNAMIONOWA DETALU
WORKPIECE NOMINAL DIAMETER

mm 800

MAKS. OBRABIANA ŚREDNICA
MAX. WORKPIECE DIAMETER

mm 1200

MAKS. ŚREDNICA OBWODOWA DETALU
THE PERIPHERAL DIAMETER OF THE 

WORKPIECE

mm 1600

SKOK
PITCH

mm 650

ŁADOWNOŚĆ
LOAD

kg 10000

MOŻLIWOŚCI/CAPABILITIES
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Możliwości obróbcze
Processing capabilities

SZLIFOWANIE | GRINDING

PROCESSING CAPABILITIES

SZLIFIERKA DO CZOŁA I OTWORÓW

HOLE AND FOREHEAD GRINDER

SZLIFIERKA DO WAŁÓW

GRINDER FOR ROLLERS

MOŻLIWOŚCI/CAPABILITIES

MOŻLIWOŚCI/CAPABILITIES

SZLIFOWANIE CZOŁA
FOREHEAD GRINDING

mm 1200

SZLIFOWANIE OTWORU
HOLES GRINDING

mm 1200

ŚREDNICA ZNAMIONOWA DETALU 
WORKPIECE NOMINAL DIAMETER

mm 500

MAKS. DŁUGOŚĆ DETALU  
MAKS. WORKPIECE LENGTH

mm 1500
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Obróbka skrawaniem 
Machining

NUMERYCZNA SZLIFIERKA PROFILOWA DO KÓŁ ZĘBATYCH

CNC GEAR GRINDING MACHINE GLEASON-PFAUTER

SZLIFOWANIE | GRINDING

MOŻLIWOŚCI OBRÓBCZE 

GŁOWICE DO SZLIFOWANIA WEWN. ORAZ ZEWNĘTRZNEGO
HEADS FOR INTERNAL AND EXTERNAL GRINDING

ŚREDNICA ZNAMIONOWA DETALU
WORKPIECE NOMINAL DIAMETER

mm 1200

ŁADOWNOŚĆ
LOAD

kg 10000

MOŻLIWOŚCI/CAPABILITIES

Firma Patentus potwierdza swoje możliwości wykonywa-

nia kół zębatych w wysokiej klasie, posiadaniem w swoim 

parku maszynowym nowoczesnej szlifierki profilowej do 

kół zębatych. Dzięki jej wykorzystaniu firma poszerza swoje 

możliwości produkcyjne o nowe branże, w których wymaga-

nia jakościowe stoją na najwyższym poziomie, takie jak m.in. 

energetyka, kolejnictwo, offshore. 

PL

ENG

Patentus confirms its ability to manufacture high-class gear 

wheels by having a modern profile grinding machine for 

gear wheels in its machine park. Thanks to its application, 

the Company expands its manufacturing capabilities by new 

industry branches, whose quality requirements are at the 

highest level, such as energy, railways, offshore.
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Obróbka cieplna
Heat treatment

PRZESTRZEŃ UŻYTECZNA
DIMENSIONS OF THE WORKING SPACE

mm 900x900x1200

ŁADOWNOŚĆ
LOAD

kg 1200

PROCESSING CAPABILITIES

MOŻLIWOŚCI/CAPABILITIES

PIEC PRÓŻNIOWY
VACUUM HEAT TREATMENT SECO/WARWICK CASE MASTER EVOLUTION D12



78 wwww.patentus.eu

Obróbka cieplna
Heat treatment

PIEC DO WYŻARZANIA
FURNACE FOR ANNEALING SECO/WARWICK

MOŻLIWOŚCI OBRÓBCZE 

ŚREDNICA KOMORY GRZEWCZEJ
HEATING CHAMBER DIAMETER

mm 1200

WYSOKOŚĆ KOMORY GRZEWCZEJ
HEATING CHAMBER HEIGHT

mm 1500

ŁADOWNOŚĆ
LOAD

kg 2000

MOŻLIWOŚCI/CAPABILITIES
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Obróbka cieplna
Heat treatment

PIEC DO ODPUSZCZANIA
FURNACE FOR TEMPERING SECO/WARWIC

PROCESSING CAPABILITIES

ŚREDNICA KOMORY GRZEWCZEJ
HEATING CHAMBER DIAMETER

mm 1200

WYSOKOŚĆ KOMORY GRZEWCZEJ
HEATING CHAMBER HEIGHT

mm 1500

ŁADOWNOŚĆ
LOAD

kg 2000

MOŻLIWOŚCI/CAPABILITIES
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Obróbka cieplna
Heat treatment

MOŻLIWOŚCI OBRÓBCZE 

SZEROKOŚĆ KOMORY GRZEWCZEJ
HEATING CHAMBER DIAMETER

mm 800

WYSOKOŚĆ KOMORY GRZEWCZEJ
HEATING CHAMBER HEIGHT

mm 600

ŁADOWNOŚĆ
LOAD

kg 10000

MOŻLIWOŚCI/CAPABILITIES

PIEC DO ODPUSZCZANIA
FURNACE FOR TEMPERING RIVA
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Spawanie
Welding

PROCESSING CAPABILITIES

Firma PATENTUS S.A. posiada oprócz 40 stanowisk spawalniczych 

zrobotyzowane stanowisko spawalnicze wyposażone w robota RO-

MAT 350, jezdnię podwieszoną i dwa pozycjonery obrotowe.

PL

ENG

Apart from 40 welding stations, PATENTUS S.A. has a robotized welding 

station equipped with ROMAT 350 robot, overhead crane and two rotary 

positioners.

ZROBOTYZOWANE STANOWISKO SPAWALNICZE
ROBOTIZED WELDING STATION
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Wysokowydajne malowanie
Painting

WYSOKOWYDAJNE MALOWANIE
PAINTING

MOŻLIWOŚCI OBRÓBCZE 

Firma dysponuje dwoma wydajnymi komorami lakierniczy-

mi umożliwiającymi zmechanizowanie malowanie elemen-

tów konstrukcji stalowych.

PL

ENG

The Company has two efficient paint chambers allowing 

mechanized painting of large-size steel structure elements.
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Laboratoria pomiarowe
Metrological laboratories

MASZYNA POMIAROWA

MEASURING MACHINE LH 2600 HYBRID

POMIARY KÓŁ ZĘBATYCH
MEASUREMENTS OF GEARS

PROCESSING CAPABILITIES

Dzięki realizacji dofinansowanego z funduszy europejskich 

projektu pt. „Wzrost konkurencyjności i rozwój PATENTUS 

S.A. poprzez wprowadzenie do oferty innowacyjnych usług 

pomiarowych kół zębatych.” firma PATENTUS S.A. zakupiła 

współrzędnościową maszynę pomiarową produkcji firmy

WENZEL Präzision GmbH - LH 2600 HYBRID. Dzięki temu fir-

ma zyskała możliwość wykonywania kompleksowych usług 

pomiarowych kół zębatych. Maksymalna średnica mierzone-

go koła to 2600mm.

PL ENG

Thanks to the implementation of the project „Increase in 

competitiveness and development of PATENTUS S.A. by 

introducing innovative measurement services of gear wheels 

to the offer. „, co-financed by European funds, PATENTUS 

S.A. purchased WENZEL Präzision GmbH - LH 2600 HYBRID 

coordinate measuring device. Owing to that, the Company 

has gained the ability to provide comprehensive gear wheels 

measurement services. The maximum diameter of the measured 

gear wheel is 2600mm.
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Laboratoria pomiarowe
Metrological laboratories

MASZYNA POMIAROWA

MEASURING MACHINE ZEISS ACCURA II

POMIARY NA WMP ZEISS
MEASUREMENTS ON A COORDINATE MEASURING MACHINE

MOŻLIWOŚCI OBRÓBCZE 

Dział kontroli jakości jest wyposażony w:

• współrzędnościową maszynę pomiarową ZEISS ACCURA II

• specjalistyczną maszynę do pomiaru kół zębatych WENZEL

• projektor pomiarowy SCHNEIDER

• spektrometry stacjonarne i mobilne do badania składu

chemicznego stali

• konturograf MAHR

• chropowatościomierz MAHR

• wysokościomierz MITUTOYO

• twardościomierz MITUTOYO

• wyposażenie do badań metalograficznych

• magnetyczne stanowisko do kontroli mikropęknięć na pow. 

kół zębatych

• drobny sprzęt pomiarowy

PL ENG

The quality control department is equipped with:

• ZEISS ACCURA II coordinate measuring machine

• specialist WENZEL gear wheel measuring machine

• SCHNEIDER measuring projector

• stationary and mobile spectrometers for chemical 

composition of steel testing

• MAHR contourograph

• MAHR roughness tester

• MITUTOYO altimeter

• MITUTOYO hardness tester

• metallographic testing equipment

• magnetic station for microcracks on the gear wheels 

surface inspection

• small measuring devices
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Wypalanie
Cutting

WYPALARKI GAZOWE I PLAZMOWE
GAS & PLASMA CUTTERS

PROCESSING CAPABILITIES

Firma PATENTUS S.A. posiada 4 cyfrowe wypalarki sterowa-

ne numerycznie umożliwiające cięcie i wypalanie blach o 

grubości 1-250 mm na stołach o wymiarach 2,5x12m. Ofe-

rowane cięcie plazmowe pozwala na wycinanie w blachach 

dowolnych kształtów z wysoką dokładnością. Cięcie odbywa 

się na precyzyjnych maszynach sterowanych numerycznie 

(CNC). Wykonujemy cięcie plazmowe blach czarnych oraz 

blach nierdzewnych. Zastosowanie maszyny z możliwością 

ukosowania po linii przenikania pozwala na jednoczesne 

cięcie i przygotowanie pod połączenie spawane.

PL ENG

PATENTUS S.A. has 4 numerically controlled cutters that enable 

cutting and burning of steel sheets and plates with 1-250 

thickness, on tables with dimensions of 2.5 x 12 m. The offered 

plasma cutting allows high precision cutting of any shapes 

in steel sheets and plates. Cutting is performed on precise 

numerically controlled machines (CNC). Plasma cutting is 

performed on black steel and stainless steel sheets and plates. 

The machine use with the capability of beveling along cross-

over edge allows for simultaneous cutting and welding joint 

preparation.
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Gięcie
Bending

KRAWĘDZIARKA PUMA XL 400-30
PUMA XL 400-30 BENDING MACHINE

MOŻLIWOŚCI OBRÓBCZE 

NACISK (TON)
BENDING CAPACITY

t 400

SZEROKOŚĆ ROBOCZA
WORKBENCH WIDTH

mm 3050

ODLEGŁOŚĆ MIĘDZY KOLUMNAMI
COLUMNS DISTANCE

kg 2500

MOC NAPĘDU
MAIN DRIVE POWER

kW 45

MOŻLIWOŚCI/CAPABILITIES
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1
POZIOME CENTRUM OBRÓBCZE CNC HELLER BEA03
PRZEJAZDY XYZ: 1250,900,1000

HORIZONTAL PROCESSING CENTER CNC HELLER BEA03
DRIVE XYZ: 1250,900,1000

2
PIONOWE CENTRUM OBRÓBCZE CNC STAMA
PRZEJAZDY XYZ: 4000,990,695

VERTICAL PROCESSING CENTER CNC STAMA
DRIVE XYZ: 4000,990,695

3
FREZARKA KONWENCJONALNA
PRZEJAZDY XYZ: 1300,340,400

CONVENTIONAL MILLING MACHINE
DRIVE XYZ: 1300,340,400

4
TOKARKA CNC MATRA
Ø 460/ L=600

LATHE CNC MATRA
Ø 460/ L=600

5
TOKARKA CNC HYUNDAI
Ø 500/ L=700

LATHE CNC HYUNDAI
Ø 500/ L=700

6
TOKARKA KONWENCJONALNA PORĘBA
Ø 1000/ L=4000

CONVENTIONAL LATHE PORĘBA
Ø 1000/ L=4000

7
TOKARKA KONWENCJONALNA COCHESTER
Ø 370/ L=2200

CONVENTIONAL LATHE COCHESTER
Ø 370/ L=2200

8
TOKARKA KONWENCJONALNA
Ø 270/ L=1500

CONVENTIONAL LATHE
Ø 270/ L=1500

9
WYTACZARKA CNC UNION BFT110
PRZEJAZDY XYZW: 1980,1270,1900,700

BORING MACHINE CNC UNION BFT110
DRIVE XYZW: 1980,1270,1900,700

10
WYTACZARKAUNION BFT125
PRZEJAZDY XYZW: 2800,1600,1950,700

BORING MACHINE UNION BFT125
DRIVE XYZW: 2800,1600,1950,700

11
WYTACZARKAUNION BFT90
PRZEJAZDY XYZW: 1500,1000,1500,700

BORING MACHINE UNION BFT90
DRIVE XYZW: 1500,1000,1500,700

12
DŁUTOWNICA – STÓŁ
Ø 800, SKOK:420

SLOTTING MACHINE – TABLE
Ø 800, PITCH:420

13
SZLIFIERKA STOŁOWA DO PŁASZCZYZN
PRZEJAZDY XYZ: 1000,500,600

BENCH GRINDER FOR PLANES
DRIVE XYZ: 1000,500,600

14
WANNA HARTOWNICZA SECO/WARWICK
Ø1200,H:1500;2000KG 

QUENCHING TANKS SECO/WARWICK
Ø1200,H:1500;2000KG 

15
MYJKA WGŁĘBNA SECO/WARWICK
Ø1200,H:1500;2000KG

SPRAY WASHING MACHINE SECO/WARWICK
Ø1200,H:1500;2000KG

16 PRZEPROWADZANIE BADAŃ NA HAMOWNI 630KW PERFORMING RESEARCH ON THE 630KW TEST BENCH

Pozostałe wyposażenie
Other equipment

PROCESSING CAPABILITIES
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Kontakt
Contact

43-200 Pszczyna, ul. Górnośląska 11

KRS: 0000092392  |  NIP 638-14-35-033  |  REGON: 273585931

www.patentus.eu

tel:	 +48 /32/ 447 68 81

e-mail: 	 marketing@patentus.pl

DZIAŁ MARKETINGU
MARKETING DEPARTMENT

tel.:	 +48 /32/ 210 00 78, wew. 28

e-mail:	 dh@patentus.pl

DZIAŁ HANDLOWY
SALES

GŁÓWNA SIEDZIBA |  HEADQUARTERS

PATENTUS S.A.

43-215 Jankowice, ul. Złote Łany 52b43-200 Pszczyna, ul. Górnośląska 11

tel.:	 +48 /32/ 211 53 52

fax:	 +48 /32/ 211 51 11

tel.:	 +48 /32/ 210 11 00

	 +48 /32/ 210 00 78

	 +48 /32/ 210 11 16

fax:	 +48 /32/ 210 12 14

ZAKŁAD PRODUKCYJNY NR 1 | PLANT NO 1ZAKŁAD PRODUKCYJNY NR 2 | PLANT NO 2

JANKOWICEPSZCZYNA


